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1	 Generelt

1.1	 Informationer til montagevejledningen

Denne montagevejledning beskriver montagen af løfteenheden og superstrukturen. Overholdelsen af de angiv-
ne sikkerhedsvejledninger og håndteringsvejledninger er forudsætning for en sikker og faglig korrekt montage 
af autoløfteren.

Derudover skal de lokale arbejdssikkerhedsregler, der gælder på autoløfterens driftssted, samt de generelle 
sikkerhedsbestemmelser overholdes.

De grafiske fremstillinger i denne vejledning kan evt. afvige lidt fra løfterens reelle udformning.

Ud over denne montagevejledning gælder autoløfterens driftsvejledning samt, såfremt planlagt, montage- og 
driftsvejledninger for de indbyggede komponenter. De henvisninger, der findes her – især sikkerhedsanvisnin-
ger – skal overholdes.

1.2	 Symbolforklaring

Vigtige sikkerheds- og maskintekniske informationer i denne montagevejledning er fremhævet ved symboler. 
Disse henvisninger skal altid følges for at undgå ulykker, person- og tingskader.

 ADVARSEL!
Dette symbol viser farer, der kan medføre sundhedsskader, kvæstelser, vedvarende legemsbeskadigel-
ser eller død.
Overhold altid de anførte henvisninger til arbejdssikkerhed meget nøje, og være særligt forsigtig i disse 
tilfælde.

 ADVARSEL! Fare pga. elektrisk strøm!
Dette symbol gør opmærksom på farlige situationer pga. elektrisk strøm. Ved manglende iagttagelse 
kan der opstå fare for alvorlige kvæstelser eller død. De nødvendige opgaver må udelukkende udføres 
af en autoriseret elektriker.

 OBS!
Dette symbol gør opmærksom på henvisninger, der ved manglende overholdelse kan medføre skader, 
fejlfunktioner og/eller svigt af maskinen.

 INFO!
Dette symbol fremhæver gode råd og informationer, der skal overholdes for en fejlfri montage af maskinen.
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1.3	 Garanti og ansvar

Alle angivelser og henvisninger i denne montagevejledning er opført under hensyntagen til de gældende for-
skrifter, den aktuelle ingeniørtekniske udvikling, samt vores mangeårige kundskaber og erfaringer.

Oversættelsen af denne montagevejledning er ligeledes udført efter bedste evne. Et ansvar for oversættelses-
fejl kan dog ikke tages. Den sprogversion af montagevejledningen, der er markeret med ”original version”, er 
bindende.

Det faktiske leveringsomfang kan, ved specialversioner, ekstra bestillinger eller pga. de nyeste tekniske æn-
dringer, afvige fra de her fremførte forklaringer eller tegninger. Ved spørgsmål kontakt producenten.

Tekniske ændringer på produktet, der tjener forbedring af brugsegenskaber og videreudvikling, forbeholdes.

1.4	 Ophavsret

Denne montagevejledning skal behandles som fortrolig. Den er udelukkende beregnet til de personer, der 
arbejder med montage af maskinen. En videregivelse af montagevejledningen til tredjemand uden skriftligt 
samtykke er ikke tilladt. Om nødvendigt kontakt producenten.

 INFO!
Indholdet, tekst, tegninger, billeder og samtlige andre fremstillinger er ophavsretsligt beskyttet og underlagt 
yderligere erhvervsretlig beskyttelse. Alt misbrug er strafbart.

Mangfoldiggørelse af enhver art og form – også delvist – samt brug eller meddelelse af indholdet er ikke tilladt 
uden skriftlig frigivelseserklæring fra producentens side. Overtrædelse af dette påbud medfører krav om ska-
deserstatning. Yderligere krav forbeholdes.
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2	 Sikkerhed

Dette afsnit giver et overblik over alle vigtige sikkerhedsaspekter for en optimal beskyttelse af personalet, samt 
for en sikker og fejlfri drift af maskinen.

For at afværge farer indeholder de enkelte kapitler desuden konkrete sikkerhedshenvisninger, der er markeret 
med symboler. Derudover skal piktogrammer, skilte og skrevne henvisninger overholdes og holdes i god læs-
bar tilstand.

2.1	 Generelt

Maskinen er på udviklings- og produktionstidspunktet fremstillet efter de gældende anerkendte tekniske regler 
og gælder som driftssikkert. Alligevel kan der udgå farer fra maskinen, hvis den monteres eller anvendes af 
ikke fagligt korrekt uddannet personale, usagkyndigt eller ikke i henhold til formålet. Enhver person, der skal 
udføre arbejde på eller med maskinen, skal derfor ved arbejdets begyndelse have læst og forstået montagevej-
ledningen.

Ændringer af enhver art samt til- eller ombygninger på maskinen er forbudt.

Alle sikkerheds-, advarsels- og betjeningshenvisninger på maskinen skal altid holdes godt læselige. Beskadige-
de skilte eller mærkater skal udskiftes straks.
Angivne indstillingsværdier eller –områder skal altid overholdes.

2.2	 Arbejdssikkerhed

Ved at følge sikkerhedsinformationerne kan der undgås person- og tingskader under arbejdet på maskinen. 
Manglende overholdelse af disse informationer medfører en høj risiko for kvæstelser for personer og fare for 
skader eller ødelæggelse af apparaterne.

Overholdes sikkerhedsbestemmelserne ikke, bortfalder ethvert ansvars- og skadeserstatningskrav mod produ-
centen eller dens repræsentanter.

2.3	 Personligt sikkerhedsudstyr

Ved arbejdet på og med maskinen skal der principielt bæres:

Arbejdstøj
Stramt siddende arbejdstøj (god kvalitet, ingen vide ærmer, ingen ringe 
eller andre smykker osv.)
Arbejdshandsker

Sikkerhedssko
til beskyttelse mod tunge, nedstyrtende dele og mod at glide på ikke
glidefaste gulve
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2.4	 Adfærd ved farer og ved uheld

2.4.1	 Forebyggelse

	• Vær altid forberedt på ulykker eller ild!
	• Førstehjælpsudstyret (forbindingskasse, tæpper osv.) samt ildslukker opbevares let tilgængeligt.
	• Personalet gøres beviseligt fortroligt med placering og funktion af sikkerheds-, alarmerings-, førstehjælps- 

og redningsudstyr.
	• Frihold adgangsveje for redningskøretøjer.

2.4.2	 Når det sker: Handl rigtigt!

	• Stands maskinen straks ved hjælp af NØDSTOP.
	• Informer ansvarlig på stedet.
	• Alarmér læge og brandvæsen.
	• Bring personer ud af farezonen, gennemfør førstehjælp.
	• Frihold adgangsveje for redningskøretøjer.
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3	 Tekniske data

3.1	 Tilslutningsværdier

3.1.1	 PLC-Styring

Forsyningskabel via hovedafbryder 400V / 3p+N+PE / 50Hz
Spænding netdel prim./sek. 230V AC / 24V DC
Styrespænding 24V DC
Sensorspænding 24V DC
Spænding magnetspole 24V DC
Effekt drift/hviletilstand (type „Standard“) max. 74 W / 3,5 W
Effekt drift/hviletilstand (type „Fn“) max. 115 W / 4,5 W
IP sikring elektronikenhed /betjeningsenhed IP65 / IP54
Temperaturområde -10…+60 °C
Max. udgangseffekt lydgiver min. 65 dB
Max. udgangseffekt motorværn (K1) 4 kW
Max. udgangseffekt belysning (BEL) 500 W
Sikring belysning 3,15 A/tr.

3.1.2	 Motor

Spænding 230 / 400 V (Δ/Y)
Faser / frekvens 3p+PE / 50 Hz
Mærkespænding 16 A
Effekt 3,0 kW alt. 4.0 kW (afhængig af 

model)
Nom. omdrejningstal 2770 o/min

3.1.3	 Driftsværdier

Løfte-/sænkehastighed ca. 6 cm/s
Lydniveau ≤ 70 dB(A)
Driftstemperaturområde -10… +60 °C
Driftstryk for nødsænkning (ved tilslutning A) min. 6 bar
Driftstryk for sikkerhedspal  min. 6 bar, tør og olieret luft
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3.1.4	 Hydraulikanlæg

Model 3,0 kW 4,0 kW
Driftstryk (bar)
	• Kapacitet: 5000 kg
	• Kapacitet: 5500 kg 
	• Kapacitet: 6500 kg 

145
155
170

145
155
170

Indstilling trykbegrænsningsventil (bar)
	• Kapacitet: 5000 kg
	• Kapacitet: 5500 kg 
	• Kapacitet: 6500 kg

160
170
180

160
170
180

Samlet oliemængde i kredsløbet ca. 18,5 l ca. 18,5 l
Oliemængde i beholder ca. 10,5 l ca. 10,5 l
Max. tryk hydraulikpumpe (bar) 200 180
Volumentstrøm hydraulikpumpe (l/min) 12,6 17
Max. volumentstrøm strømreguleringsventil (l/
min)

13,3 ± 8,8 15 ± 0,8

3.2	 Vægt

Superstruktur: alle komponenter, der er monteret på hydraulikcylindrene.

Kassette: stålkassette der er nedstøbt i fundamentet, og som indeholder løfteenheden.

Løfteenhed: hydraulikcylinder med føringer/pakdåser, ligestyringsåg, pumpeanlæg inkl. hydraulikolie, styring 
med impulsgiverskinne for signaltone. Løfteenheden er, bortset fra styringen, bygget ind i kassetten.

Komponentgruppe Løfter (type) Vægt (kg) ca.
Superstruktur

se driftsvejledning se driftsvejledningKassette
Løfteenhed

3.3	 Maskinskilt

Maskinskiltet sider på styringen og indeholder følgende oplysninger:

	• Producent
	• Typeangivelse
	• Serienummer
	• Kapacitet
	• Fremstillingsår
	• Indstillingstryk på overtryksventilen
	• Driftstryk
	• Tilslutningsspænding

Fig. 2: Maskinskilt
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3.4	 Krav til montagestedet

Løfterne består af en komponent over og en under gulvet. De kan installeres i standard-, kælder- eller etagead-
skillelsesversioner.
Hydraulikcylindre, pumpeanlæg, motor, ventiler og dele af styringen monteres under gulvet i en afdækket fun-
damentramme eller en kassette. Fundamentets dybde er afhængig af løfterversionen ( ”Tekniske data”).

Superstrukturen og styrekassen udgør komponenterne over gulvet.

Løfteren må kun opstilles i tørre værkstedsrum eller udenfor under tag og beskyttet mod vejret (vindlast, fugt 
etc.). Montagen skal foregå på en plan flade. Montagestedet må være fri for høje støv- og/eller snavsbelastnin-
ger. Fundamentet skal udføres således, at det under hele løfterens driftstid og i hele dens dybde forbliver tørt 
og rent.

Ved arbejder ved gulvkanten (f. eks. lægning af fliser på gulvet) skal dækrøret på hydraulikcylinderen samt tæt-
ningspakning beskyttes mod støv, grus, mørtel, rengøringsmiddel og andre fremmede stoffer. Erstatnings- eller 
garantikrav mod producenten  eller dennes repræsentanter pga. skader, forårsaget af indtræden af driftsfrem-
mede materialer i løfterens arbejdsområder er udelukket.

INFO!
Informer inden arbejdets begyndelse den ansvarlige for byggeriet om de nødvendige beskyttelsestiltag i løfte-
rens nærområde.

Drift af løfter i vådrum, f. eks. et vaskeanlæg, er kun tilladt med specielt udstyr, der efter forespørgsel kan 
bestilles som ekstraudstyr hos producenten. I så fald skal styringen installeres på et sted, der er beskyttet mod 
fugt og samtidigt tillader frit udsyn over fareområdet.
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4	 Montage af  løfteenheden

4.1	 Komponentgruppeoversigt

Til denne serie hører de nedenstående afbildede hovedkomponenter.

Fig. 2: Komponentgruppeoversigt over løfteenheden i kassette

Løftecylindrenes 
hydraulikventiler

Kassetteafdækning med 
tætningsliste

Alu-føring / 
pakdåse

Løftecylinder

Nederste beslag for 
impulgiverskinneLigestyringsåg

Pumpeanlæg

Klemkasse

Kassette

Impulsgiver-
skinne med 
sensorer

Øverste monta-
gebeslag

Afstivninger

Hydraulikslan-
ger til løftecy-
linder

Trækcylinder
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Fig. 3: Komponentgruppeoversigt over KA2650 løfteenheden med palskinne 
på ligestyringsåget (for montage se især kap. 4.8)

Kassetteafdækninng 
med tætningsliste

Løftecylindrenes 
hydraulikventiler Klemkasse

Øverste monta-
gebeslag

Pumpeanlæg

Hydraulikslan-
ge til løftecy-
linder

Afstivninger

Impulsgiver-
skinne med 
sensorer

Encodersystem

Nederste beslag for 
impulsgiverskinne

Kassette

Alu-føring /
pakdåse

Løftecylinder

Palskinne

LigestyringsågTrækcylinder

Kappe for ligestyringsåg med sikkerhedspal og udløsercylinder
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4.2	 Placering, justering og nedstøbning af  kassette / ramme

Inden montagens begyndelse kontrolleres rumopdeling, placering af styrekasse, placering af stålkassetten og 
fundamentmålene.

For at fremstille et fundament og for at placere kassetten skal der anvendes  en af producenten eller en arkitekt 
fremstillet støbetegning, der er tilpasset monteringsvarianten (monteret på gulvet, monteret under gulvet etc.)

Målet OKFG (OverKant Færdig Gulv ) skal indtegnes af arkitekten eller den ansvarlige byggeleder. Kassette 
skal justeres til dette mål i henhold til fundamentsplanen. Alle målangivelser i fundamentsplanen skal altid over-
holdes.

Kassetten skal sænkes ind i fundamentet vha. en egnet kran og fikseres ved hjælp af monteringsskinner for at 
sikre dem mod at blive skubbet op. Referencen for højdemålet på +3/-0 mm til OKFG er den fliseramme, der er 
svejset på fundamentrammen. Det skal ligeledes sikres at kassette nedstøbes lige. Dette måles ved hjælp af 
vaterpas, der lægges på tværs af fundamentrammen (mål i længde- og tværretning).

Ved placeringen af Multilift rammen skal de ved leveringen fremsendte dokumenter (støbetegning F413249B 
og montagevejledning 9000488) ubetinget følges. 

For senere at kunne trække forsynings-og styreledninger, skal der anbringes tomme rør mellem kassetten og 
det sted, styrekassen er placeret. De eksisterende forsyningsledninger skal føres til styringen.

OKFG-mål skal indtegnes 
af arkitekten/byggeleder

Vaterpas

Afstandsstykker

Løfterkassette
Fig. 5: Kontrol af kassettens indbygning

OKFG
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4.3	 Montage af  hydraulikkomponenter

Inden montage af løfteenheden skal transportafdækningen samt afstivningerne inden i kassette fjernes.

4.3.1	 Montage af  løftecylindre

INFO!
Ved montage af ældre kassetter anbringes nederste beslag for impulsgiverskinnen ind i kassette inden cylinde-
ren monteres (ikke omfattet af leveringen af løfteenheden). Ved nyere kassetter er dette allerede svejst på.

INFO!
Impulsgiverskinnen monteres i kassetten bag oliebeholderen.

Fig. 5: Montage af løftecylinder i kassette

Ophæng for 
pumpeanlæg

Udluftingsskrue Udluftningsskrue

Gevind for øje-
bolte

Tætningsliste

Impulsgiverskin-
ne

Hydraulik-
tilslutninger

Hydraulik-
tilslutninger

Nederste beslag
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Formonterede cylindre monteres i kassetten som følger:

	• Anbring tætningslisten på fundamentrammen.

	• Drej to M20 øjebolt ind i pakdåsens bæreflange og hægt cylinderen med egnet løftegrej ind i kassetten. 
Cylinderens positionering går hurtigere, hvis man skruer en gevindbolt M16 som føringsbolt ind i monte-
ringsgevindene i kassetterammen.

	• Ved placering af cylinderen skal der sørges for, at hydrauliktilslutningerne ligger over for beslaget for pum-
peanlæg.  

	• Fjern øjeboltene, spænd derefter monteringsskruerne DIN 6912 – M16 x 40 8.8 (galvaniseret), fjern gevind-
bolten og skru her ligeledes monteringsskruen (se ovenfor) i. Spænd skruerne (210 Nm) efter at cylindrene 
er justeret (se kp. 4.7 Justering af løftecylindre).

 
	• Placering af den anden cylinder foretages på samme måde som ved den første.

	• Når cylindrene er placeret, skal transportsikringsskrue på begge stempler fjernes og udskiftes med udluft-
ningsskruen DIN912 - M10x16 (se fig. 6).

Fig. 8: Snit, løftecylinder med udluftningsskrue

Udluftningsskrue
(Låseskrue VSTI 
1/8)

Cylinderfastgørelse 
(6-kantmøtrik M24)

Føring / pakdåse

Dækfør Ø213

Ø60 stempel for 
trækcylinder Trækcylinder

  Advarsel !
Transportsikringspladerne (træplade) på Ø213 cylindrene må først fjernes efter at løfteenheden er løftet  
første gang, da cylindrene ellers glider ud af basispakdåsen. 

Fig. 6: Snit, løftecylinder med udluftningsskrue
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4.3.2	 Montage af  pumpeanlæg

Pumpeanlægget leveres færdigmonteret. Det fastgøres på de to skruer, der er påsvejst kassetten. 
Ved montagen skal pumpeanlægget justeres til vandret stilling. Lukkeskruen i oliepåfyldningsboringen skal 
udskiftes med den vedlagte oliemålepind med udluftningsfilter. 
Løftecylindrens hydraulikslanger skal tilsluttes i henhold til fig. 5. 

A)	 Magnetventil for løftecylinder i indkørselsretning venstre
B)	 Magnetventil for løftecylinder i indkørselsretning højre
C)	 Hydrauliktilslutning for løftecylinder i indkørselsretning venstre
D)	 Hydrauliktilslutning for løftecylinder i indkørselsretning højre
E)	 Manometertilslutning
F)	 Oliebeholder
G)	 Trykbegrænsningsventil
H)	 Nødsænkningsventil
I)	 Flow divider ventil 
K)	 Oliemålepind
L)	 Montageposition for klemkasse til belysning

K E L

AI H

B

G

D

C

F

Fig. 7: Pumpeanlæg type "Standard"
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4.4	 Montage af  styringens komponenter

4.4.1	 Introduktion

Styringen består af to dele, styrekassen (med styreprint og netdel) og klemkassen, der er monteret i kassetten. 
Tilslutning sker i henhold til det medleverede el-diagram (nr. 9000471 - Standard og nr. 9000521 for modellen 
med sikkerhedspal (KA2650)). 
Tilslutning til forsyningsspændingen skal foretages af autoriseret fagmand. 
Styrekassen skal anbringes således, at operatøren kan iagtage løfteren under betjeningen, og at denne ikke 
står i løfterens fareområde.

4.4.2	 Isoleringskontrol og gennemgang af  beskyttelseslederne

Efter komplet udført elektrisk tilslutning skal der, inden autoløfteren tilsluttes til det eksisterende net, udføres en 
isoleringstest og en kontrol af beskyttelsesledernes gennemgang. 
Som dokumentation for kontrollen findes der i løfterens logbog en formular ”Isoleringskontrol og gennemgang 
af beskyttelseslederne”, der skal udfyldes tilsvarende under kontrollen. 
Nærmere informationer vedrørende kontrollen fremgår af denne formular.

1.	 Hoveafbryder
2.	 Max kapacitet  
3.	 Kort betjeningsvejledning
4.	 Trykknap "Løft cylinder
5.	 Trykknap "Sænk cylinder"

Fig. 8: Trykknapper på styrekassens låg

4

5

321
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4.4.3	 Kabelforbindelser

Til forbindelse mellem styringen og løfterkassetten skal følgende kabler anvendes: 

Kabel Ledere & tværsnit Længde Bemærkninger
Kabel til styring
(skal monteres på stedet)

5x2,5mm²	 Ø12,6mm

Motorkabel 4x1,5mm²	 Ø7,2mm Op til 30m længde, derefter på fore-
spørgsel

Styrekabel 9x0,75mm² Ø9,8mm Op til 30m længde, derefter på fore-
spørgsel

Belysning (ekstraudstyr) 3x0,75mm² Ø5,7mm

4.4.4	 Styring og klemkasse

Styringen monteres på den ønskede placering. De dertil nødvendige fire skruer og dyvler er pakket ved styrin-
gen.
Træk kabler fra styringen gennem de tomme rør til løfteenheden (se afsnit 4.4.3 kabelforbindelser)
Styringen og klemkassen skal forbindes i henhold til det el-diagram, der ligger i styringen. En kopi af el-dia-
grammet er tilføjet i løfterens drifts- og vedligeholdelsesvejledning.

 INFO!
En forbytning af lederne i de elektriske kabler medfører fejlfunktioner i styringen. Derfor skal el-diagrammerne 
følges nøje.

 ADVARSEL ! Fare pga. elektrisk strøm !
OBS! Ved arbejde på hydraulikenheden eller på styringskomponenterne indstilles styringens hovedaf-
bryder altid til ”0” og sikres mod igangsætning.
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4.4.4.1	Tilslutning af  styring type "Standard"

Klemliste X5
(Styrekabel til elektroni-
kenhed)

Leder i styre-
kabel, der skal 
tilsluttes

Klemmens funktion

Sensor 1 A 1 Sensor til genkendelse af referencepunktet – hovedcylinder 
(grøn LED)

Sensor 1 B 2 Sensor til genkendelse af referencepunktet – hovedcylinder 
(gul LED)

V1 3 Magnetventil 1 (hovedcylinder)
V2 4 Magnetventil 2 (hovedcylinder)
Thermo 5 Termorelæ motor
GND 6  Jord
+24V 7 +24V DC
V3 8 Magnetventil 3 (ekstra - for gulvudligning)
Hældningssensor 9 Ekstra - for hældningssensor

Tabel: Tilslutning af styrekabel til elektronikenhed på printkort

Motorkabel Spændingsforsyning
(tilslutning er kundens ansvar)

B C

E

F

DA

Fig. 9: Tilslutning af motorkabel og spændingsforsyning på printkort

A) 	 Tilslutning af styrekabel
B)	 Kontaktor for motortilslutning
C)	 Tilslutning af belysning	
D)	 Tilslutning af betjeningstaster
E)	 Relæ forl belysning
F)	 Sikring for belysning (F2) [3,15AT]
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4.4.4.2	Tilslutning af  klemkasse type "Standard"

Motorkabel fra styre-
kasse

Styrekabel fra styre-
kasse

Fig. 10: Tilslutning af klemkasse type "Standard"

4.4.4.3	Klemkasse på pumpeanlæg

Klemkassen i pumpeanlægget er forsynet med en klemliste, der er forsynet med kabelbetegnelserne U1, V1 og 
W1 samt med to kronmuffer til tilslutning af en termoafbryder. Jordtilslutningsskruen sidder i pumpeanlæggets 
flange. Tilslutningen af kablet skal ske i overensstemmelse med el-diagrammet.
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4.4.5	 Montage af  impulsgiverskinne

 INFO!
Indtil kalibreringen er foretaget (se kap. 6.1), høres der en diskontinuerlig signaltone, når løfteren kører op eller 
ned.

 INFO!
Cylindrene skal først udluftes ved hjælp af de på cylindrenes frontside monterede udluftningsskruer. 

For at kunne montere impulsgiverskinnen med sensorerne i løfteenheden skal begge cylindre køres helt i 
yderstilling. Dertil skal den tilsluttede styring kobles til. Nu kan cylindrene køres helt ud ved hjælp af tasten "Løft 
cylinder" indtil der høres en signaltone (ved en løftehøjde på ca. 60 cm). For at kunne løfte yderligere, slip "Løft 
cylinder" tasten, sluk for styringen, vent ca. 4 sek. og tænd igen. Nu kan cylindrene køres yderligere ud ved 
hjælp af tasten "Løft cylinder". (yderligere 60 cm). 
Gentag om nødvendigt en tredje og fjerde gang, indtil maks. løftehøjden er nået. I denne position monteres 
impulsgiverskinnen.

 INFO!
Sensorerne er støbt i blokken. Sensor 1 A er markeret med den grønne LED, sensor 1 B med den gule LED. 
VIGTIGT! Sensor med den grønne LED er den øvre, denne kører gennem referencepunktet på impulsgiver-
skinnen.

Sensor 1 A (grøn LED) 
(sensor for reference-
punkt)

Sensor 1 B
(gul LED)

Fig. 11: Sensorblok (støbt)
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	• Før montage skal impulsgiverskinnen smøres med olie.

	• Check at sensorblokken glider på impulsgiverskinnen.

	• Skru medbringeren på ligestyringsåget.

	• Skub impulsgiverskinnen gennem medbringeren og gennem sensoren samtidig. 

	• Hægt impulsgiverskinnen fra kassettemidten ind i nederste beslag. Den åbne krog skal pege mod kasset-
tevæggen (den grønne LED gennemløber referencepunktet), ellers genkendes referencepunktet ikke, og 
styringen kan ikke arbejde korrekt.

	• Fastgør impulsgiverskinnen i det øverste montagebeslag (afhængig af kassettetype skal den eventuelt 
afkortes).

	• Før initiatorkablerne over ligestyringsåget, og fastgør dem med kabelbindere. Før dem op til klemkassen.

	• Bind løkker på de overskydende kabler og fastgør med kabelbindere.

Fig. 12: Fastgørelse på ligestyringsåget

Reference-
punkt

Sensor

Medbringer

Hydraulik-
tilslutning
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Fig. 13: Fastgørelse på underste beslag (den grønne LED løber gennem referencepunktet)

Fig. 14: Fastgørelse på øverste montagebeslag (impulsgiverskinne fastspændes v.h.a. gaffelbeslaget)

Referencepunkt

Sensor

Den åbne krog 
skal pege mod 
kassettevæggen
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4.5	 Samling af  ligestyringsåg

Fig.15: Montering af ligestyringsåg 

Skruegevind vendes altid mod 
den side i kassetten hvor pum-
peanlægget er monteret

M8 gevind som jord-til-
slutning

Skruehoved vendes altid 
mod den side, hvor hy-
draulikslangerne er ført

4.6	 Tilslutning af  pneumatisk nødsænkning

For pneumatisk nødsænkning skal der føres en luftslange (polyamid Ø6 mm) gennem det tomme rør mellem 
nødsænkeventilen på pumpeanlæggets underside og styrekassen. Slangen skal anbringes under styringen og 
føres ud af siden. Der er en not på bagsiden til føring af slangen.
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4.7	 Justering af  løftecylindre

 INFO!
Indtil kalibreringen er foretaget (se kap. 6.1), høres der en diskontinuerlig signaltone, når løfteren kører op eller 
ned.

For at justere cylindrene, skal disse køres helt ud. Hertil skal der tændes for den tilsluttede styring. Ved tryk på 
tasten „Løft cylinder“ kan cylindrene nu køres ud (60 cm intervaller, se kap. 4.4.5). 

Derefter kan man fortsætte med at justere cylindrene: 

	• Løsn fastgørelsesskruen i bæreflangen for at undgå at cylinderen spænder.

	• Forbind ligestyringsåget vha. den dertil beregnede skrue. 

	• Sænk efterfølgende cylinderen et stykke for at sikre, at den ikke står i øverste position.

	• Mål om cylindrene kører parallelt ved at måle afstand mellem stemplerne i nederste og øverste position, 
evt. skal cylindrene justeres ved at lægge ståludligningsskiver under ved føringens bæreflange. På samme 
måde kontrolleres cylindrenes position vha. vaterpas.

	• Når cylindrene er korrekt justeret, spændes fastgørelsesskruerne på bæreflangen med 210 Nm.

210Nm

Disse skruer bortfalder ved 
montage i gamle kassetter 
og erstattes med blænd-
propper

Fig 16: Fastspændingsskruer i bæreflangen
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4.8	 Model med KA2650 (med sikkerhedspal)

Modellen med en stempelafstand på 2650 mm (se fig. 3) er forsynet med et sikkerhedssystem i form af en pal-
skinne ved ligestyringsåget, hvilket medfører en anden montageprocedure.

	• Læg tætningslisten ovenpå fundamentsrammen.

	• Montér højre cylinder i stålkassetten. Fjern transportsikringsskruen. 

	• Montér venstre cylinder i stålkassetten. Fjern transportsikringsskruen.

	• Montér og tilslut pumpeanlægget

	• Tilslut styringen

	• Kør cylindrene gradvist op uden påmonteret positionsindkoder-systemet 
Cylindrenen må IKKE køres op til det mekaniske endestop, de skal stadig kunne drejes.

	• Fjern stopskruen (A) til kappen for ligestyringsåget og skub kappen så langt som muligt på ligestyringsåget 
for højre cylinder (se pilen). 

	• Kør begge cylindre i samme højde og drej dem således at de flugter med ligestyringsåget. Skub kappen for 
ligestyringsåget tilbage og montér stopskruerne.

Abb. 17: Montage af ligestyringsåg

A

A
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	• Skub palskinnen fra oven ned gennem kappen for ligestyringsåget og skrue den på rammen, på den mod-
satte side af palskinnens tænder.

	• Tilslut udløsercylinder til luftventilen (A) samt induktive følere til klemkassen.
ADVARSEL ! Der må kun anvendes tør og olieret luft. 
Sæt med vandudskiller og smøreapparat kan tilkøbes.

A

Fig. 18: Montering af palskinnen

Fig. 19: Pneumatikventilens placering 
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4.8.1	 Placering af  induktive følere

	• Føleren placeres således at den aktiveres af sikkerhedspalen, når låsecylinderen køres ud. Betjeningen er 
synlig med LED'er på føleren eller på stikket.  

Palskinne

Udløsercylin-
der

Sikkerheds-
pal

Induktiv føler 

Holder til
induktiv føler

Fig. 20: Placering af induktiv føler 

	• Afstanden mellem føleren og sikkerhedspalen skal være mellem 1 mm og max. 4 mm.  

Induktiv føler 

Sikkerheds-
pal

Palskinne
Afbryderafstand

Fig. 21: Afstand til sikkerhedspal
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5.	 Montage af  superstruktur

5.1	 Superstruktur med svingarme 

Superstrukturen monteres på løfteenheden ved hjælp af 12 skruer (6 skruer DIN 912 - M24x60 - 10.9 pr. cylin-
der) og tilspændes med 670Nm.
Ved montering af superstrukturen skal der sørges for, at begge sider på superstrukturen er justeret parallelt. 

Fig. 22: Tilspændingsmoment for monteringsskruerne

670Nm
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5.2	 Superstruktur med kørebane 

Montagen af superstrukturen sker i få, korte trin:

	• Monteringspladerne lægges på cylindrene
	• Kabelføringsrør monteres
	• Kabler/slanger trækkes igennem føringsrøret og tilsluttes
	• Montage af kørebaner
	• Montage af opkørsler og (ved behov) hjulstop

Montage:

	• Kør stemplerne ud til ca. 70 cm. 
Læg en montageplade på den tilhørende cylinder på løfteenheden. Skrue de seks montageskruer ind i 
cylinderen og spænd let:	
Biglift 2.50/2.55:	 DIN 933 - M24x50 - 10.9
Biglift 2.65:		  DIN 933 - M24x65 - 10.9	

	• Monter de nanden montageplade på samme måde. 

	• Juster begge monteringsplader i forhold til hinanden og spænd de 6 monteringsskruer pr. cylinder over 
kryds med et tilspændingsmoment på 560Nm for Biglift 2.50/2.55 og på 670 Nm for Biglift 2.65. 

	• Før de to kabelføringsrør fra pakdåsens underside gennem boringen (tætningsring) i bæreflangen og skru 
monteringspladen fast.

	• Ekstra: Hvis der skal monteres belysning og/eller en tryklufttilslutning på superstrukturen, føres den elek-
triske ledning oppefra gennem kabeltilførselsrøret. 

	• Læg kørebanerne på montagepladerne (læg montagebeslagene ind i kørebaneprofilet) og skru dem fast 
med følgende skruer:
Biglift 2.50/2.55: 	 10 stk     DIN 7991 - M16x55 - 8.8
Biglift 2.65: 		 10 stk     DIN 6912 - M16x60 - 8.8

	 Juster kørebanerne parallelt til hinanden og spænd monteringsskruerne med et tilspændingsmoment på 
hver 210 Nm.

	• Hvor den findes: tilslut luftslangen (skrue på indersiden af kørebanen) og klem kablet for belysningen på. 
Tilslutningen skal foretages i henhold til tilslutningsdiagram.

	• Hvor de findes: Før de ledninger, der er trukket gennem kabelføringsrørene ind i kassetten og til tilslutning-
spunkterne. Forsyningsledninger til kørebanebelysning i den lille klemkasse på pumpeanlægget (skal først 
monteres på pumpeanlæggets holdeplade (se fig. 7). Se el-diagram. Før luftslangen gennem det tomme 
rør til styrekassen og tilslut her til det eksisterende trykluftnet.

	• Alt efter type (indkørselsretning fra én eller begge sider) monteres 2 eller 4 opkørsler. For montagen er der 
leveret bolte 20 mm og passende låseskiver. Ved kørebaner med to ramper skal der monteres hjulstop på 
den modsatte side. Disse monteres med den samme type bolte som opkørselsramperne.
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6	 Indkøring af  løfteren

Den øverste slutposition og signaltoneområdet kan indstilles på stedet. Dertil har styringen nogle specialfunk-
tioner, der kan aktiveres via forskellige tastekombinationer.

Specialfunktionerne kan udføres ved at aktivere følgende knapper, inden hovedafbryderen kobles til, og holde 
dem nede indtil funktionen er udført.

Cylinder løft Programmering af løfteenheden topstop
Cylinder Sænk Programmering af fodafviser hovedcylinder
Løft og sænk cylinder (reset) Sæt indstilling af cylinder til 500 og øverste slutposition til max.

(anvendes til reset)

  INFO!
Tasterne skal holdes inde, indtil signaltonen lyder. Tasterne slippes derefter, mens signaltonen lyder. Et yder-
ligere kort signal bekræfter udførelse og lagring af parametre.

 INFO!
Efter at styringen er slukket, vent mindst 4 sekunder indtil styringen er slået til igen via hovedafbryderen.

6.1	 Programmering af  cylinder

 INFO!
Indtil kalibreringen er foretaget (se kap. 6.1), høres der en diskontinuerlig signaltone, når løfteren kører op eller 
ned.

Ved programmeringen af løfteren ophæves cylinderens vandring midlertidigt. Dertil trykkes tasterne "Løft cylin-
der" og "Sænk cylinder" samtidigt, og styringen aktiveres. 
Hold tasterne inde, indtil der lyder en signaltone og slip dem igen. Cylindrene kan nu flyttes via tasterne "Løft 
cylinder" og "Sænk cylinder".
Til kalibrering køres løfteren i første omgang ca. 1 m over gulvet. Derefter sænkes løfteren, indtil der lyder en 
signaltone. 
Nu er det forudindstillede fodafviserområde nået og højdemålingen for cylinderen programmeret. Kalibrering 
sker ved at køre sensoren ned over referencepunktet i impulsgiverskinnen.
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6.2	 Programmering af  fodafviser

Kør løfteren til nederste position for start af signaltonen.

 Advarsel !
Min. afstand mellem superstrukturens underkant og gulvet skal være 120 mm.

Sluk styringen i denne position og vent i 4 sekunder. Hold tasten "Sænk cylinder" inde og tænd for styringen. 
Hold tasten inde, indtil der lyder en signaltone, og slip den under signaltonen. Lagring af værdien kvitteres af 
styringen ved en kort signaltone. 

6.3	 Programmering af  topstop

Kør fra nederste løfterindstilling op til den ønskede øverste position. Sluk styringen i denne position og vent i 4 
sekunder. Hold tasten "Løft cylinder" inde og tænd for styringen. Hold tasten inde, indtil der lyder en signaltone, 
og slip den under signaltonen. Lagring af værdien kvitteres af styringen ved en kort signaltone.

6.4	 Kontrol af  programmeringerne

Kontroller indstillingerne under normal drift, lave evt. en Reset og gentag processen.
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9	 Fejlovervågning

9.1	 Fejlindikator (PLC Styring)

PLC styringerne  er udstyret med en løbende fejlovervågning. 
Optræder der en fejl i anlægget, registreres denne fejl af styringerne, og der udlæses et kodet lydsignal, når der 
trykkes på en tast.
Antallet på signaltoner oplyser den registrerede fejl. 
Fejlkoden gengives derved ved en frekvens på 0,5 Hz (= 2 toner pr. sekund). Efter en kort afbrydelse (ca. 2 s) 
gentages fejlkodeudlæsningen.

I tilfælde  af fejl og mangler kontakt venligst Deres servicepartner.

7	 Montage af kassetteafdækning
Inden kassetten tætnes og lukkes, skal der udføres en nøjagtig sikkerhedskontrol, og hydraulikslanger kontrol-
leres mht. tæthed.

Læg fladjern ind i U-holderne i kassetten som findes ved siden af pakdåserne og læg profilgummilisterne på. 
Lim profilgummilisterne på fladjernene og tætningslisten ved hjælp af silikone. Læg derefter træ-/aluafdæknin-
gen på, og fastgør den med 10 skruer M10x35 – DIN 7991 –A2. Smør skruegevindene med fedt inden monta-
gen. 
Fug mellem kassette, pakdåse og afdækning med silikone.

8	 Undervisning af personalet i løfterens betjening
Personalet skal undervises i løfterens betjening ved hjælp af løfterens driftsvejledning. 

Der skal gøres opmærksom på, at ringområdet ved pakdåsen rundt om cylinderen skal rengøres ugentligt. 
Løfterens nødsænkning forklares, samt korrekt adfærd ved fejl.

Den korrekte overtagelse, samt overdragelse af den logbog der hører til løfteren, skal kvitteres af kunden eller 
dennes stedfortræder i montagerapporten.
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Fejlsig-
nal-tone 

Betydning Afhjælpning

0 NoError Ingen fejl Ingen
1 BccError Parameter-Checksum er forkert Service
2 STM32 flash error Fejl fundet I CPU-Flash hukommel-

sen
Service

3 Encoder 1 timeout Ligestyringsfejl sensor 1 Sluk hovedafbryderen, vent 20 
sekunder, tænd for hovedafbry-
deren igen. Kør løfteren op og 
fjern forhindringen. 

4 Encoder 2 timeout Ligestyringsfejl sensor 2 Sluk hovedafbryderen, vent 20 
sekunder, tænd for hovedafbry-
deren igen. Kør løfteren op og 
fjern forhindringen.

Er der ingen obstruktion, er palen 
justeret forkert eller der er luft i 
hydrauliksystemet:  Service

5 Encoder 3 timeout Ligestyringsfejl sensor 3 Sluk hovedafbryderen, vent 20 
sekunder, tænd for hovedafbry-
deren igen. Kør løfteren op og 
fjern forhindringen. 

Er der ingen obstruktion, er palen 
justeret forkert eller der er luft i 
hydrauliksystemet:  Service 

6 Controller not reset Reset styringen Service
7 Max. diff. Error Løfteren er kørt skæv. For stor hø-

jdeforskel mellem højre og venstre 
side

Reset styringen Service

8 Motor Thermo Fail Elmotor overophedet Løfteren må ikke benyttes i min. 
20 min. Ved gentagen fejlmelding 
 Service 

9 Valve Feedback Fail Tilbagemeldingsfejl: 24 V ventil 
sikkerhedskontakt

Service

10 K1 Feedback Fail Tilbagemeldingsfejl: 24 V motor-
værn

Service

11 V1 Feedback Fail Tilbagemeldingsfejl: magnetventil 1 Service
12 V2 Feedback Fail Tilbagemeldingsfejl: magnetventil 2 Service
13 V3 Feedback Fail Tilbagemeldingsfejl: magnetventil 3 Service
14 V4 Feedback Fail Tilbagemeldingsfejl: magnetventil 4 Service
15 V5 Feedback Fail Tilbagemeldingsfejl: magnetventil 5 Service
16 V6 Feedback Fail Tilbagemeldingsfejl: magnetventil 6 Service
17 Reed Feedback Fail Induktiv løfter ikke tilsluttet Kontrollér følerens placering og 

funktion (løfteenhed). Kontrollér 
tryklufttilførslen, justér evt. den 
induktive føler Service

Fejlkodetabel:
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9.2	 Fejlanalyse

Principielt skal kablerne kontrolleres efter, at løfteren er installeret og tilsluttet.

Ved manglende funktion: Kontroller den korrekte spændingsforsyning. De tre faser og nullederen på forsyning-
skablet skal være fast forbundet med indgangsklemmerne. Efter at hovedafbryderen er aktiveret, skal der også 
være tilslutningsspænding tilstede på kontaktoren. På tilslutningsklemmerne for belysningen, EM-klemmen og 
primærtilslutningen på netdelen skal der mellem L og N kunne måles hver ca. 230V~ .

 ADVARSEL ! Fare pga. elektrisk strøm
OBS: Kun belysningen er sikret via en sikring på printkortet.

Nulstil først styringen. Dertil skal de to taster "Løft cylinder" og "Sænk cylinder" aktiveres samtidigt, og styringen 
skal tændes via hovedafbryderen. Derefter skal cylinder kunne forskydes.

Ved korrekt tilslutning af alle kabelforbindelser skal lysdioderne på sensorerne blinke ved bevægelse. 

I styrekassen er der monteret en forsyningsenhed, der opretter en styrespænding på 24V og videregiver den på 
printkortet til klemkasse.

Denne spænding på 24V DC skal være til stede på klemmerne 19 og 20 på stik X5 i styringen. 

I kassettens klemkasse skal denne spænding måles på klemmerne 19 og 20, hvorved pluspolen skal måles på 
klemme 20 og minuspolen på klemme 19. Hvis ikke, korrigeres!

Når cylindren skal løftes, skal motorens kontaktor tænde. Hvís motoren ikke starter, kan kontaktoren tændes 
manuelt. Starter motoren ikke nu, er spændingsforsyningen eller termoudløseren på motoren ikke korrekt.

Hvis tasten "Løft cylinder" aktiveres, starter motoren. Køres cylindrene ikke ud, er en fase i motorforsyning-
en forbyttet, og motoren har dermed forkert omdrejningsretning. Ved at bytte rundt på 2 faser ved kontak-
torudgangen korrigeres denne fejl.

Hvis cylinderen kun kan flyttes lidt og derefter standser, skal sensoren kontrolleres. Er sensoren monteret i 
henhold til montagevejledningen, og lyser lysdioderne i den tilsvarende kombination, skal ventilstikkets korrekte 
position kontrolleres. Her kan det også måles, om ventilerne bliver korrekt aktiveret. På ventilstikket skal der 
ved aktivering af ventilerne være 24V DC.
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10	 Oversigt: Kredsløbsdiagrammer, el

10.1	 Pumpeanlæg

10.1.1	 Tilslutningsdiagram motor (diagram nr. 34806)

10.2	 Superstruktur 

10.2.1	 El-diagram PLC styring med signaltone (diagram nr.: 9000471)

10.2.2	 El-diagram PLC styring med signaltone, model med sikkerhedspal (diagram nr.: 9000521)

11	 Oversigt: Kredsløbsdiagrammer, hydraulik

11.1	 Superstruktur 

11.1.1	 Hydraulikdiagram 2-Stempel løfter med PLC styring (diagram nr. 9000352)

11.1.2	 Hydraulikdiagram 2-Stempel løfter med PLC styring, model med sikkerhedspal 
	 (diagram nr. 9000501)

12	 Oversigt: Kredsløbsdiagrammer, øvrige
12.1	 Tilslutningsplan "Pneumatisk nødsænkning (diagram nr. 9000112)

12.2	 Tilslutningsplan "Belysning" (diagram nr. 9000113)

12.3	 Tilslutningsplan "LED-Belysning" (diagram nr. 9000516)

Bemærk! Kopier af disse diagrammer findes i drifts- og vedligeholdelsesvejledningen.



38 / 38 9000354DKBiglift 2.50 / 2.55 / 265

Indeks

A

Adfærd ved farer og ved uheld...8
Arbejdssikkerhed...7
Arbejdstøj...7

D

Driftsvejledning...5
Driftsværdier...9

F

Fejlovervågning...33

H

Hydraulikkomponenter, montage...15

I

Impulsgiverskinne, montage...22
Indkøring af løfteren...31

K

Kabelforbindelser...19
Kassetteafdækning, montage...33
Klemkasse...19
Klemkasse, tilslutning...21
Komponentgruppeoversigt...12
Komponentgruppeoversigt, model med KA2650...13
Kredsløbsdiagrammer, el...36
Kredsløbsdiagrammer, hydraulik...36
Kredsløbsdiagrammer, øvrige...36

L

Ligestyringsåg, samling...25
Løftecylindre, justering...26
Løftecylindre, montage...15

M

Maskinskilt...10
Model med KA2650, montage...27
Montagested...11
Motor...9

N

Nedstøbning af kassette / ramme...14
Nødsænkning, tilslutning...25

P

Pumpeanlæg, montage...17

S

Sikkerhedssko...7
Sikkerhedsudstyr...7
Styring, montage...18
Styring, tilslutning...20
Superstruktur, med kørebane...30
Superstruktur, med svingarme...29
Superstruktur, montage...29
Symbolforklaring...5

T

Tekniske data...9
Tilslutningsværdier...9

V

Vægt...10


