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1.	 Generelt

1.1	 Information om vejledningen

Denne driftsvejledning beskriver installation, betjening og vedligeholdelse af maskinen.
Overholdelse af alle angivne sikkerhedsinformationer og handlingsinstrukser er forudsætning for at arbejde 
sikkert og fagligt korrekt med maskinen.

Derudover skal de lokale arbejdssikkerhedsregler, der gælder på maskinens driftssted, samt de generelle sik-
kerhedsbestemmelser overholdes.

Driftsvejledningen er bestanddel af produktet og skal opbevares i umiddelbar nærhed af maskinen, altid tilgæn-
geligt for installations-, betjenings-, vedligeholdelses- og rengøringspersonalet.

De grafiske afbildninger i denne vejledning er beregnet til illustration af de nævnte forhold, og ikke altid vist i 
den rette målestok. De kan derfor afvige fra de faktiske forhold på maskinen.

Ud over denne driftsvejledning gælder driftsvejledninger for de monterede komponenter. De henvisninger, der 
findes her – især sikkerhedshenvisninger – skal overholdes.

1.2	 Symbolforklaring

Vigtige sikkerheds- og maskintekniske informationer i denne driftsvejledning er fremhævet ved symboler. Disse 
henvisninger skal altid følges for at undgå ulykker, person- og tingskader.

 ADVARSEL !
Dette symbol viser farer, der kan medføre sundhedsskader, kvæstelser, vedvarende legemsbeskadigel-
ser eller død.
Overhold de anførte henvisninger til arbejdssikkerhed altid meget nøje og vær særligt forsigtig i disse 
tilfælde.

 ADVARSEL ! Fare pga. elektrisk strøm !
Dette symbol gør opmærksom på farlige situationer pga. elektrisk strøm. Ved manglende iagttagelse 
kan der opstå fare for alvorlige kvæstelser eller død. De nødvendige opgaver må udelukkende udføres 
af en autoriseret elektriker.

 OBS !
Dette symbol gør opmærksom på henvisninger, der ved manglende overholdelse kan medføre skader, 
fejlfunktioner og/eller svigt af maskinen.

 INFO !
Dette symbol fremhæver gode råd og informationer der skal overholdes for en fejlfri betjening af maskinen.
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1.3	 Garanti og ansvar

Alle angivelser og henvisninger i denne driftsvejledning er opført under hensyntagen til de gældende forskrifter, 
den aktuelle ingeniørtekniske udvikling samt vores mangeårige kundskaber og erfaringer.
Oversættelsen af denne driftsvejledning er ligeledes udført efter bedste evne. Et ansvar for oversættelsesfejl 
kan dog ikke tages. Den sprogversion af driftsvejledningen, der er markeret med ”original version” er bindende.
Det faktiske leveringsomfang kan ved specialversioner, ekstra bestillinger eller pga. de nyeste tekniske ændrin-
ger afvige fra de her fremførte forklaringer eller tegninger. Ved spørgsmål kontakt producenten.

INFO !
Denne driftsvejledning skal læses omhyggeligt inden hvert arbejde på og med maskinen, især inden idrifttag-
ning. For skader og driftsforstyrrelser, der optræder pga. manglende overholdelse af driftsvejledningen, hæfter 
producenten ikke.

Denne driftsvejledning skal opbevares umiddelbart ved maskinen og frit tilgængeligt for alle personer, der ar-
bejder med eller på maskinen. Det er ikke tilladt at videregive driftsvejledningen til tredjemand. En videregivelse 
medfører erstatningskrav. Yderligere krav forbeholdes.

Tekniske ændringer på produktet, der tjener forbedring af brugsegenskaber og videreudvikling, forbeholdes.

Overholdes de i denne vejledning anførte forskrifter vedrørende betjening og vedligeholdelse gives der fabriks-
garanti for produktions- og materialefejl. Garantien indebærer, at fabrikanten i garantiperioden forpligter sig til 
efter eget valg at reparere eller udskifte defekte reservedele i løfteren. Der kan ikke rejses andre krav under 
garantien. 

1.4	 Reservedele

VIGTIGT: Reservedelene i løfteren er kvalitetstestet og opfylder kriterierne i DS/EN 1493:2010. Der gøres 
opmærksom på, at anvendelsen af sikkerhedsreservedele eller andre væsentlige reservedele, der ikke opfylder 
disse kriterier, kan indebære, at den udstedte typegodkendelse ikke længere er gyldig, og at løfteren dermed 
ikke længere overholder de sikkerhedsbestemmelser, som fabrikanten sammen med de relevante myndigheder 
har fastlagt for produktet. 

Fabrikantens produkt-/mangelsansvar og garanti kan ikke gøres gældende, hvis det konstateres, at konkrete 
skader eller mangler skyldes anvendelsen af reservedele, som ikke hidrører fra fabrikanten.
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1.5	 Ophavsret

Denne driftsvejledning skal behandles fortroligt. Den er udelukkende beregnet til de personer der arbejder 
med maskinen. En videregivelse af driftsvejledningen til tredjemand uden skriftligt samtykke er ikke tilladt. Om 
nødvendigt kontakt producenten.

 INFO !
Indholdet, tekst, tegninger, billeder og samtlige andre fremstillinger er ophavsretsligt beskyttet og underlagt 
yderligere erhvervsretslig beskyttelse. Alt misbrug er strafbart.

Mangfoldiggørelse af enhver art og form – også delvist – samt brug eller meddelelse af indholdet er ikke tilladt 
uden skriftlig frigivelseserklæring fra producentens side. Overtrædelse af dette påbud medfører krav om ska-
deserstatning. Yderligere krav forbeholdes.

1.6 	 Bortskaffelse

Såfremt der ikke er truffet aftale om returlevering eller bortskaffelse, skal adskilte bestanddele efter faglig kor-
rekt afmontering tilføres genbrug.

	• Metalrester skrottes.
	• Plastelementer sendes til plastgenbrug
	• Øvrige komponenter bortskaffes sorteret efter materialebeskaffenhed. 

 OBS !
Elektroskrot, elektronikkomponenter, smøre- og andre hjælpemidler sorterer under miljøfarlig affald og 
må kun bortskaffes af dertil autoriserede virksomheder !

Driftsmidler som fedt, olie, konserverings- og rengøringsmidler skal fjernes fra maskinen og bortskaffes sorte-
ret. Brug dertil de for det pågældende driftsmiddel godkendte opsamlings og opbevaringsbeholdere.
Mærk beholderne med angivelse af indhold, påfyldningsniveau og dato og opbevar dem til den endelige bort-
skaffelse, således at misbrug er udelukket.
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2.	 Sikkerhed

Dette afsnit giver et overblik over alle vigtige sikkerhedsaspekter for en optimal beskyttelse af personalet samt 
for en sikker og fejlfri drift af maskinen.
For at afværge farer indeholder de enkelte kapitler desuden konkrete sikkerhedshenvisninger. Derudover skal 
piktogrammer, skilte og skrevne henvisninger overholdes og holdes godt læselige.

2.1	 Generelt

Maskinen er på udviklings- og produktionstidspunktet fremstillet efter de gældende anerkendte tekniske regler 
og gælder som driftssikkert. Alligevel kan der udgå farer fra maskinen, hvis det anvendes af ikke fagligt korrekt 
uddannet personale, usagkyndigt eller ikke i henhold til formålet. Enhver person, der skal udføre arbejder på 
eller med maskinen skal derfor ved arbejdets begyndelse have læst og forstået driftsvejledningen. Det anbefa-
les at brugeren får beviseligt bekræftet kendskabet til driftsvejledningen.

Ændringer af enhver art samt til- eller ombygninger på maskinen er forbudt.

Alle sikkerheds-, advarsels- og betjeningshenvisninger på maskinen skal altid holdes godt læselige. Beskadige-
de skilte eller mærkater skal udskiftes straks.
Angivne indstillingsværdier eller -områder skal altid overholdes.

På den følgende side ses et eksempel på CE-overensstemmelseserklæringen
Originalerklæringen er medsendt løfteren.



 

 
 

Overensstemmelseserklæring  
i henhold til Maskindirektiv 2006/42/EF, Tillæg II A 

Biglift 
 

Fabrikant: AUTOPSTENHOJ GmbH Tel.: +49 5971 / 860202 
 Sandkampstraße 90  
 D-48432 Rheine  
 
Hermed erklærer vi at den ovenfor nævnte maskine på grundlag af design og konstruktion og i den 
udførelse som vi omsætter den overholder de relevante grundlæggende sikkerheds- og 
sundhedskrav. I tilfælde af ikke af os godkendte ændringer på maskinen mister denne erklæring 
sin gyldighed. 
 
Løfter: 2-Stempel løfter   
 
 
Maskinskilt:  
(Kopi) 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Relevante EF-Direktiver: 
- Maskindirektiv 2006/42/EF 
- Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU  
- Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU 
- Direktiv 2011/65/EU 
Anvendte harmoniserede standarder, især: 
- EN 1493: 2010 
- EN ISO 12100: 2013 
- EN 60204-1: 2019 
- EN ISO 138491: 2016 
 
 
Dokumentationsansvarlig:   
Den administrerende direktør for AUTOPSTENHOJ GmbH, Sandkampstraße 90, D-48432 Rheine 
 
Sted, dato: Rheine,  
 
Underskrift: 
 
    ___________________________________ 
Titel:   Wolfgang Naber, Konstruktionschef 
 

Hier Typenschild (Duplikat) aufkleben !! 

KOPI
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2.2	 Brugerens ansvar

Driftsvejledningen er bestanddel af produktet og skal opbevares i umiddelbar nærhed af maskinen, altid tilgæn-
geligt for installations-, betjenings-, vedligeholdelses- og rengøringspersonalet.
Maskinen må kun anvendes i fejlfri og driftssikker stand.
Sikkerhedsudstyret skal altid være tilgængeligt og kontrolleres jævnligt.

Oplysninger vedrørende arbejdssikkerheden henviser til de direktiver der gælder for den Europæiske Union på 
udstyrets produktionstidspunkt. Brugeren er forpligtet under hele maskinens driftstid at undersøge de nævnte 
sikkerhedsforanstaltningers overensstemmelse med reglernes aktuelle stand og at overholde nye forskrifter.
Uden for den Europæiske Union skal de på driftsstedet gældende arbejdssikkerhedslove samt de lokale for-
skrifter og bestemmelser overholdes.
Ud over arbejdssikkerhedsinformationerne i denne driftsvejledning skal de sikkerheds-, forebyggelses- og mil-
jøforskrifter iagttages og overholdes, der gælder for maskinens indsatsområde.

Brugeren og det af ham autoriserede personale er ansvarlige for en fejlfri drift samt den entydige fastlæggelse 
af ansvarsområderne ved installering, vedligeholdelse og rengøring af maskinen.

Oplysninger i driftsvejledningen skal altid følges helt og uindskrænket!

Brugeren skal derudover sikre at:
	• Der i en fareevaluering beskrives yderligere farekilder, der kan opstå pga. de specifikke arbejdsforhold på 

stedet.
	• Der i en driftsvejledning fastlægges alle yderligere arbejds- og sikkerhedsinformationer, der findes relevan-

te, udgående fra risikoevalueringen af arbejdspladserne ved maskinen.

2.3 	 Formålsmæssig anvendelse

Driftssikkerheden er kun garanteret ved formålsmæssig anvendelse af maskinen.

Dette løfteaggregat er specielt konstrueret for løft af automobiler, hvorfor det stærkt frarådes at løfte alt andet 
udstyr med denne autoløfter.

Løfteren er udelukkende beregnet og bygget til brug i værkstedsrum.
Løfteren må ikke anvendes til undervognsbehandling eller vognvask.
Kørsel som passager, klatring og ophold af personer på løfteren samt benyttelse til løftning og sænkning af 
andre end de ovenfor beskrevne laster eller opstilling og brug af løfteren i udendørsområder er forbudt.

 OBS!
Enhver brug derudover af maskinen er forbudt og gælder som ikke formålsmæssig.

Ethvert krav mod producenten og/eller dennes repræsentanter pga. skader, der er opstået ved ikke formåls-
mæssig brug af maskinen er udelukket. Kun brugeren hæfter for skader pga. ikke formålsmæssig brug.
Til den formålsmæssige brug hører også den korrekte overholdelse af monterings-, drifts- og vedligeholdelses- 
og rengøringsvejledning.
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2.4	 Arbejdssikkerhed

Ved at følge sikkerhedsinformationerne kan der undgås person- og tingskader under arbejdet på maskinen. 
Manglende overholdelse af disse informationer medfører en høj risiko for kvæstelser for personer og fare for 
skader eller ødelæggelse af maskinen.
Overholdes sikkerhedsbestemmelserne ikke, bortfalder ethvert ansvars- og skadeserstatningskrav mod produ-
centen eller dens repræsentanter.

2.5	 Personligt sikkerhedsudstyr

Ved arbejdet på og med maskinen skal der principielt bæres:

Arbejdstøj
Stramt siddende arbejdstøj (god kvalitet, ingen vide ærmer, ingen ringe eller 
andre smykker osv.)
Arbejdshandsker

Sikkerhedssko
til beskyttelse mod tunge, nedstyrtende dele og mod at glide på ikke glidefa-
ste gulve

2.6	 Farer, der kan udgå fra maskinen

Maskinen har gennemgået en risikoanalyse. Konstruktion og produktion af maskinen, der baserer på denne 
analyse, svarer til den aktuelle tekniske udvikling. Alligevel findes der restfarer.

Maskinen arbejder med høj elektrisk spænding.

 ADVARSEL! Fare pga. elektrisk strøm!
De elektriske energier kan medføre meget alvorlige kvæstelser. Ved skader på isoleringen eller enkelte kompo-
nenter består livsfare pga. elektrisk strøm.

Slå hovedafbryderen fra og lås den mod igangsættelse inden vedligeholdelses, rengørings- og reparationsop-
gaver udføres.
Ved alle arbejder på det elektriske anlæg skal maskinen gøres spændingsløs og strøm- og spændingsfriheden 
skal kontrolleres.
Intet sikkerhedsudstyr må fjernes eller tages ud af drift gennem forandring.

Maskinen understøttes af hydrauliske komponenter

 ADVARSEL! Fare for kvæstelser!

De hydrauliske kræfter kan medføre meget alvorlige kvæstelser. Ved skader på enkelte komponenter kan der 
udstrømme medier under højt tryk og på denne måde forårsage kvæstelser og skader på udstyret.
Inden arbejdet på det hydrauliske anlæg påbegyndes, skal anlægget først gøres trykløst.
Intet sikkerhedsudstyr må fjernes eller tages ud af drift gennem forandring.
Ingen trykindstillinger må ændres ud over de i driftsvejledningen nævnte værdier.
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2.7	 Betjeningspersonale

Maskinen må kun betjenes og vedligeholdes af autoriseret, uddannet og undervist fagpersonale, som:

	• er over 18 år gammel og
	• er undervist i betjeningen og
	• har bevist evnen til at betjene løfteren og
	• har skriftligt af brugeren fået til opgave at betjene løfteren.

Som undervist person gælder en person, der er informeret om de opgaver han/hun skal udføre samt mulige 
farer ved usagkyndig betjening, om nødvendigt trænet i praksis samt er blevet underrettet om de nødvendige 
beskyttelsesanordninger og –tiltag.

Som fagpersonale gælder de personer, der pga. deres faglige uddannelse, indsigt og erfaringer samt kendskab 
til de relevante bestemmelser kan bedømme de opgaver han/hun skal udføre samt genkende de mulige farer.

Råder personalet ikke over de nødvendige kundskaber, skal det uddannes.
Maskinen må kun betjenes og vedligeholdes af personer, der udfører deres arbejde tilforladeligt. Der skal ud-
lades alle handlinger, der kan påvirke personers, miljøets eller maskinens sikkerhed negativt. Personer der er 
påvirket af narkotika, alkohol eller medicin, der påvirker reaktionsevnen, må ikke arbejde maskinen.

Ved udvalg af personalet skal de alders- og uddannelsesspecifikke regler på maskinens driftssted overholdes.

Ansvaret for betjening og vedligeholdelse skal fastlægges entydigt, således at der ikke hersker kompetencefor-
virring.

Operatøren skal sørge for at ikke autoriserede personer holdes på tilstrækkelig afstand fra maskinen.

Operatøren er forpligtet til at meddele brugeren straks, hvis der findes forandringer på maskinen, der påvirker 
sikkerheden negativt.

2.8	 Adfærd ved farer og ved uheld

2.8.1	 Forebyggelse

	• Vær altid forberedt på ulykker eller ild!
	• Førstehjælps-udstyret (forbindingskasse, tæpper osv.) samt ildslukker opbevares let tilgængeligt.
	• Personalet gøres beviseligt fortroligt med placering og funktion af sikkerheds-, alarmerings-, førstehjælps- 

og redningsudstyr.
	• Frihold adgangsveje for redningskøretøjer.

2.8.2	 Når det sker: Handl rigtigt!

	• Stands maskinen straks ved hjælp af NØDSTOP.
	• Informer ansvarlig på stedet.
	• Alarmér læge og brandvæsen.
	• Bring personer ud af farezonen, gennemfør førstehjælp.
	• Frihold adgangsveje for redningskøretøjer.
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3.2	 Maskinskilt

Maskinskiltet sidder på styringen og indeholder følgende oplysninger:

Producent				  
Typeangivelse
Løfterens seriennummer
Kapacitet
Fremstillingsår
forsyningsspænding
Driftstryk
Overtryksventil

3	 Tekniske data

3.1	 Typebetegnelse

3.1.1	 Modeller 

Eksempel:	 BL 2.65 S aaa 230
	 Versionsnøgle *)

	 Identifikation af superstruktur:
	 aa     = dobbelt teleskopisk
	 aaa   = tredobbelt teleskopisk
	 saav  = dobbelt teleskopisk, justerbar svingarm

	 Superstruktur:
	 S = Svingarme
	 F = Kørebaner

	 Kapacitet:
	 50 = 5000 kg
	 55 = 5500 kg
	 65 = 6500 kg 
	
	 Antal stempler i løfteenheden

	 Seriebetegnelse "Biglift"

*) Versionsnøgle:
for superstruktur med svingarme:		  Stempelafstand:	 145 = 1350 mm
									         230 = 2150 mm
									         265 = 2650 mm

for superstruktur med kørebaner:		  Kørebanelængde:	 480 = 4800 mm
									         550 = 5500 mm
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3.3	 Tilslutningsværdier

3.3.1	 Motor

Spænding:		  230 / 400 V (Δ/Y)
Faser / frekvens:	 3p+PE / 50 Hz
Strømforbrug:		  16 A
Effekt:			   3.0 kW
Omdrejningshastighed:	 2770 rpm

3.3.2	 Hydraulikanlæg

Version 3,0 kW 4,0 kW
Driftstryk (bar)
	• Kapacitet: 5000 kg
	• Kapacitet: 5500 kg 
	• Kapacitet: 6500 kg 

145
155
170

145
155
170

Indstilling trykbegrænsningsventil (bar)
	• Kapacitet: 5000 kg
	• Kapacitet: 5500 kg 
	• Kapacitet: 6500 kg

160
170
180

160
170
180

Samlet oliemængde i kredsløbet ca. 18,5 l ca. 18,5 l
Beholderudtagningsvolumen ca. 10,5 l ca. 10,5 l
Max. tryk hydraulikpumpe (bar) 200 180
Volumenstrøm hydraulikpumpe (l/min) 12,6 17
Max. volumenstrøm strømreguleringsventil (l/
min)

13,3 ± 8,8 15 ± 0,8

3.3.3	 Driftsværdier

Løfte/sænkehastighed					     ca. 6 cm/s
Lydniveau					     ≤ 70 dB(A)
Driftstemperatur					     mellem -10 og +60 °C
Driftstryk for nødsænkning (ved port A):			   min. 6 bar

3.3.4	 Styring

PLC styring 
(programmerbar trykknapstyring)

Forsyningsspænding via hovedafbryder 400V / 3p+N+PE / 50Hz
Spænding transformator primær/sekundær 230V AC / 24V DC
Styrespænding 24V DC
Sensorspænding 24V DC
Spænding magnetspole 24V DC
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3.4	 Belastningsfordeling

Superstruktur med svingarme

Belastningsforhold foran (Fv) : bag (Fh)
Fv : Fh	 = 3 : 1 og 1 : 3

Her er der taget udgangspunkt i et køretøj med en 
chassisbredde på 1,00 m.
 
   = Indkørselsretning	 

Superstruktur med kørebaner

Belastningsforhold foran (Fv) : bag (Fh) 
Fv : Fn	 = 2 : 1 og 1 : 2

Her lægges en overskydende kørebanelængde foran 
(v) og bag (h) fra hjuldmidten til enden af kørebanen 
på hver 300 mm til grund.
 
    = Indkørselsretning	  
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3.5	 Vægte 

Superstruktur: alle komponenter monteret på hydraulikcylindrene

Kassette: Stålkassette nedstøbt i beton og indeholdende løfteenheden

Løfteenhed: hydraulikcylindre med føringer/pakdåser, ligestyringsåg, pumpeanlæg inkl. hydraulikolie, styring 
med impulsgiverskinne for signaltonen. Løfteenheden er, bortset fra styringen, bygget ind i kassetten. 

Komponent-
grupper

Løfter  
(type) 

Vægt (kg) 
ca.

Su
pe

rs
tru

kt
ur

Saa 230 550

Saa 265 500

F 480 900

Saaa 145 850

Saaa 230 650

Saaa 265 580

Saav 145 740

F 550 1000

Ka
ss

et
te

Kassette 1450 360

Kassette 1550 450

Kassette 2300 600

Kassette 2650 850

Lø
fte

en
he

d

Stempelafstand 145 640

Stempelafstand 155 670

Stempelafstand 230 700

Stempelafstand 265 800
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3.6	 Krav til montagested

Løfterne består af en komponent over og en under gulvet. De kan installeres i standard-, kælder- eller etagead-
skillelsesversioner.

Hydraulikcylindre, hydraulikpumpe, motor, ventiler og dele af styringen monteres under gulvet i en afdækket 
fundamentramme eller en kassette. Fundamentets dybde er afhængig af løfterversionen ( ”Tekniske data”).

Superstrukturen og styringen udgør komponenterne over gulvet.

Løfteren må kun opstilles i tørre værkstedsrum eller udenfor under tag og beskyttet mod vejret (vindlast, fugt 
etc.). Monteringsstedet skal være frit for høje støv- og/eller snavsbelastninger. Fundamentet skal udføres såle-
des at det under hele løfterens driftstid og i hele dens dybde forbliver tørt og rent.

Ved arbejder ved gulvkanten (f. eks. lægning af fliser på gulvet) skal dækrøret på hydraulikcylinderen samt 
tætningslisten beskyttes mod støv, grus, mørtel, rengøringsmiddel og andre fremmede stoffer. Erstatnings- eller 
garantikrav mod producenten eller dennes repræsentanter pga. skader, forårsaget af indtræden af driftsfrem-
mede materialer i løfterens arbejdsområder er udelukket.

 INFO !
Informer inden arbejdets begyndelse den ansvarlige for byggeriet om de nødvendige beskyttelsestiltag i løfte-
rens nærområde.

Driften af løfter i vådrum, f. eks. et vaskeanlæg, er kun tilladt med specielt udstyr, der efter forespørgsel kan 
bestilles som ekstraudstyr hos producenten. I så fald skal styringen installeres på et sted, der er beskyttet mod 
fugt og samtidigt tillader frit udsyn over fareområdet.
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4	 Opbygning og funktion

4.1	 Generel beskrivelse

4.1.1	 Funktionsprincip 

Køretøjet løftes og sænkes ved hjælp løftecylindre under køretøjets højre og venstre side. Der kan vælges 
mellem følgende forskellige superstrukturer:

Superstruktur "Svingarme" 
Trefold teleskopiske, delvist forskydelige svingarme, som passer på de foreskrevne løftepunkter. Køretøjet 
løftes på chassisrammen, hjul og undervogn er frit tilgængelige. 
Svingarmene er teleskopiske og kan derved placeres nøjagtig på både mindre og større køretøjer. 

Superstruktur "Kørebaner"
Superstrukturen løfter køretøjet under hjulene, køretøjets undervogn er frit tilgængelig. 

For løftning skal køretøjet placeres midt på kørebanerne i indkørselsretning så superstrukturerne er jævnt for-
delt under venstre og højre vognside i henhold til den foreskrevne belastningsfordeling. 

Løfteren betjenes ved tryk på trykknapperne på styringen. Hydraulikcylindrene kører i ovenensstemmelse med 
den valgte bevægelsesretning. Derved løftes eller sænkes superstrukturen med køretøjet. 

4.1.2 	 Hovedkomponenter

Løfteren består af 3 komponentgrupper: løfteenheden, superstrukturen og styringen. 

Løfteenheden består af: 
	• fundamentet (fundamentsramme eller kassette)
	• hydraulikcylindre med føringer/pakdåser
	• en mekanisk cylinderforbindelse (ligestyringsåg)
	• hydraulikenheden (motor, hydraulikpumpe, styreventiler)

Superstrukturen er udført som enten svingarme eller kørebaner. Den bærer køretøjet og er monteret på hy-
draulikcylindrene. Alt efter type og afhængigt af montagehøjden kan superstrukturen monteres så den ligger på 
gulv eller nedsænket. 

Styringen indeholder betjeningselementerne til at løfte og sænke køretøjet, samt en NØDSTOP-knap. Alt efter 
løfteenhed og superstruktur kan følgende programmerbare styringen leveres: 
	• PLC styring "Standard":

Styring med signaltone for superstruktur uden frihjulsløfter
	• PLC styring "2-stempel med sikkerhedspal": 

Styring med signaltone for superstruktur uden frihjulsløfter for 2-stempel løftere med sikkerhedspal på lige-
styringsåget
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4.2	 Komponentgruppeoversigt 

Oversigten viser de vigtigste komponenter, i dette eksempel for en 2.55 F480. Superstrukturen her vist med 
kørebane samt den integrerede frihjulsløfter her vist med bæreplader varierer alt efter løfteversion. 

Signaturforklaring: 

1.	 Superstruktur
2.	 Fundamentsramme eller kassette
3.	 Ligestyringsåg for hovedløfter
4.	 Fundament
5.	 Hydraulikcylindre
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4.3	 Beskrivelse af  komponentgrupper

4.3.1	 Superstruktur

4.3.1.1	 Kørebane F 
F superstrukturen er en kørebane med opkørsler og hjulstop. Den er forberedt for montering af en donkraft. 
Donkraften anvendes tjener til at løfte køretøjet på akslerne og monteres ind i skinnerne på den indvendige 
side af kørebanen. Ved anvendelse af donkraften skal den separate driftsvejledning for donkraften overholdes.

4.3.1.2	 Svingarm S
Svingarm-superstrukturen består af fire svingarme, som kan udtrækkes tre gange. Armene er skruet på hydrau-
likcylindrene ved hjælp af en montageplade og er ved de åbne ender forsynet med faste eller spindelkonsoller.

For en præcis løftning af køretøjet kan forskellige løse konsoller med forskellige indstillingsområder og løftefor-
mer anvendes. De løse konsoller kan bestilles som ekstraudstyr hos forhandlerne.

Belastningen på de faste konsoller skal være centrisk !

4.3.2	 Styring 

Til betjening af løfteren anvendes et styrekasse med trykknapper (PLC-styring).

Styrekassen sidder uden for løfterområde. Det skal placeres således at operatøren inden betjeningen har over-
blik over fareområdet. Under løfterens bevægelse skal der sørges for at der ikke befinder sig personer i løfte-
rens nærhed i en afstand på min. 2 m rundt om løfteren. Lasten og superstrukturen skal holdes under konstant 
overvågning. Personkørsel, klatring og ophold på løfteren er principielt forbudt.

Løfteren kan betjenes efter at den er koblet til ved hovedafbryderen. For at løfte eller sænke skal knappen for 
den ønskede bevægelsesretning trykkes indtil køretøjet befinder sig i den ønskede position. Slippes knappen, 
stopper løfterens bevægelse automatisk

CE-stop. Ved sænkning stopper superstrukturens bevægelse ca. 120 mm inden bundstillingen er nået og der 
lyder et akustisk signal. Inden sænkebevægelsen fortsættes skal operatøren endnu en gang sikre sig at ingen 
personer opholder sig i det resterende sænkeområde. Derefter kan sænkebevægelsen fortsættes ved at slippe 
"NEd"-knappen og trykke den ind igen. Signaltonen lyder under hele den resterende sænkning.

Ved fejl tages anlægget straks ud af drift, sluk for den aflåselige hovedafbryder og sikr mod igangsættelse. 

Efter afhjælpning af fejl må anlægget kun tages i drift efter kontrol af en sagkyndig.



21 / 50Biglift 2.50 / 2.55 / 2.65 9000519DK

4.3.2.1	 PLC styring "Standard"

Efter at hovedafbryderen er tændt udfører styringen først en selvtest (i ca. 20 sek.).
For at løfte eller sænke løfteren aktiveres trykknappen for den ønskede bevægelsesretning som beskrevet 
ovenfor. 

1.	 Hovedafbryder
2.	 Max. kapacitet
3.	 Piktogram 
4.	 OP-knap
5.	 NED-knap

4.3.2.2	 PLC styring "2-stempel med sikkerhedspal"
(kun ved stempelafstand 2650 mm)

Efter at hovedafbryderen er tændt udfører styringen først en selvtest (i ca. 20 sek.).
For at løfte eller sænke løfteren aktiveres trykknappen for den ønskede bevægelsesretning som beskrevet 
ovenfor. 
Efter tryk på "Parkering"-knappen kører løfteren ned og sætter sig i den førstmulige mekaniske sikkerhedspal 
(over en højde på 600 mm).

1.	 Hovedafbryder
2.	 Max. kapacitet
3.	 Piktogram 
4.	 OP-knap
5.	 NED-knap
6.	 Parkeringsknap

6

5

4

321

4

5

321
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4.3.2.3	 Symboler i den korte betjeningsvejledning  

Løfteren må kun betjenes af autoriserede perso-
ner. Den udførlige betjeningsvejledning, især ved 
fejl, skal altid overholdes.

Det er forbudt at klatre op ad eller at opholde sig 
på en løftet last.

Operatøren skal efter en kort friløftning kontrol-
lere lastens sikre placering på løfteren. Først 
derefter må lasten løftes yderligere.

Ved alle løfterens bevægelser skal løfteren og 
lasten iagttages løbende.

Under løfterens bevægelse må der ikke opholde 
sig personer i lastens eller løfterens bevægelses-
område.

Lastens og løfterens bevægelsesområde skal 
holdes fri for forhindringer.
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5.	 Transport, emballage og opbevaring

5.1	 Sikkerhedsinformationer

 ADVARSEL ! Fare for kvæstelser !
Ved løftning, drejning og sænkning består fare for kvæstelser pga. nedstyrtende dele. Maskinen kan 
beskadiges eller ødelægges pga. ikke korrekt transport.

Derfor skal efterfølgende sikkerhedshenvisninger altid overholdes:

	• Der må kun anvendes godkendt løftegrej med tilstrækkelig kapacitet.
	• Maskinen må kun fastgøres på de dertil beregnede løftepunkter, ikke på maskindele eller øskner på på-

monterede komponenter. Sørg for at løftegrejet er sikkert placeret!
	• Reb og seler bør være udstyret med sikkerhedskroge. Der må ikke anvendes reb med revner eller slidste-

der. Reb og seler må ikke ligge an på skarpe kanter og hjørner, der må ikke slås knuder og ikke fordrejes. 
Ved løftning skal der tages hensyn til maskinens tyngdepunkt.

	• Løft, drej eller nedsænk aldrig laster hen over personer.
	• Flyt altid maskinen med den største omhu og forsigtighed.

 ADVARSEL ! Livsfare !
Svævende laster kan styrte ned og medføre alvorlige kvæstelser. Under transport med løftegrej må der 
aldrig trædes under de svævende laster.

5.2	 Transportinspicering

Leveringen skal ved modtagelse straks kontrolleres med henblik på fuldstændighed og transportskader.
Ved transportskader, der kan ses udefra, accepter ikke leveringen eller kun under forbehold.
Angiv skadens omfang på transportdokumenterne/følgesedlen fra speditøren. Indled reklamation.
Skjulte mangler reklameres straks efter, de opdages, da erstatningskrav kun kan fremsættes inden for de gæl-
dende reklamationsfrister.

5.3	 Emballering

Hvis der ikke er truffet en returaftale for emballagematerialer, sorteres disse efter type og størrelse og bortskaf-
fes til videre brug eller genbrug.

 OBS !
Bortskaffelse af emballagemateriale skal altid ske miljørigtig og i henhold til de lokale miljøforskrifter. 
Kontakt evt. en genbrugsvirksomhed.

 INFO ! Godt for miljøet !
Emballagematerialer er værdifulde råstoffer og kan i mange tilfælde anvendes igen eller sendes til genbrug.
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6.	 Installation og idriftsættelse

6.1	 Installation

For at løfteren skal kunne leve op til Deres forventninger nu og i fremtiden, må den monteres i henhold til de 
medleverede montagevejledning og vedligeholdes efter vor anvisning.

Installering af maskinen udføres i henhold til aftale af producentens medarbejdere eller af et autoriseret partner-
firma.
Monterings- og installeringsarbejder på egen hånd er ikke tilladt.

 ADVARSEL ! Fare for kvæstelser !
Usagkyndig installering og montering kan medføre alvorlige person- og/eller tingskader. Installerings- 
og monteringsarbejder må kun udføres af uddannet personale under overholdelse af sikkerhedsfor-
skrifter.

Kontakt Deres forhandler og få opgivet nærmeste montør med serviceautorisation.

6.2	 Idriftsættelse

Installation og første idriftsættelse af maskinen udføres i henhold til aftale af producentens medarbejdere eller 
af et autoriseret servicefirma.
En idrifttagning på egen hånd er ikke tilladt.
Efter opstilling, første idrifttagning og gennemførelse af testkørsler gennem producenten eller dennes repræ-
sentant, overgives maskinen til brugeren. Derefter kan maskinen anvendes til formålet under overholdelse af 
henvisningerne i driftsvejledningen.

 ADVARSEL ! Fare for kvæstelser ! 
Idriftsættelse må kun udføres af kvalificeret fagpersonale og alle sikkerhedsforskrifter skal overholdes. 

5.4	 Opbevaring

Kollierne skal holdes lukket indtil monteringen og opbevares i henhold til de opstillings- og opbevaringsmarke-
ringer, der er anbragt på ydersiden.
Kollierne må – hvis ikke andet er angivet – kun opbevares under de følgende betingelser:

	• Må ikke opbevares udendørs
	• Opbevares tørt og støvfrit.
	• Må ikke udsættes for aggressive stoffer.
	• Skal beskyttes mod sollys.
	• Mekaniske rystelser skal undgås.
	• Opbevaringstemperatur: + 15 til + 25 °C
	• Relativ luftfugtighed: maks. 60 %
	• Ved længere opbevaring (> 3 måneder) skal tilstanden af alle dele samt emballagen kontrolleres regel-

mæssigt. Om nødvendig skal konserveringen opfriskes eller fornyes.
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7.	 Betjening

7.1	 Sikkerhed

  ADVARSEL ! Fare for kvæstelser !
Usagkyndig drift kan medføre alvorlige person- og/eller tingskader. Maskinen må kun betjenes af auto-
riseret og undervist personale under overholdelse af sikkerhedsforskrifterne.

For autoløftere gælder:
	• Tysk brancheorganisationsregel BGR 500 (drift af løftere)
	• Tysk brancheorganisationsprincip BGG 945 (Kontrol og inspektion af løftere)

fra hovedorganisation af erhvervets brancheorganisationer HVBG.

Ved betjening af løftere skal der bæres arbejdstøj (god kvalitet, ingen vide ærmer, ingen ringe eller smykker).

 ADVARSEL ! Fare for kvæstelser !
Under løfte- og sænkebevægelserne udgår der fra løfteren farer, der kan medføre svære kvæstelser 
som klemning og afskæring af legemsdele eller glidning og nedstyrtning af tunge genstande.

For at undgå ulykker skal følgende iagttages under drift af løfteren:

	• Under løfte- og sænkebevægelserne må ingen personer opholde sig i fareområderne og i umiddelbar nær-
hed af løfteren. Afstanden fra personer til løfteren skal være mindst 2 meter.

	• Det er strengt forbudt at betræde løfteren, køre med på den samt at klatre og opholde sig på den løftede 
løfter.

	• Løfteren må ikke belastes ud over den maks. tilladte kapacitet (se maskinskilt eller kapacitetslabel der er 
placeret på løfteren). Vær opmærksom på tilladt lastfordeling (se afsnit "Tekniske data").

	• Løfteren belastes jævnt. Der skal tages hensyn til mulige ændringer af køretøjets tyngdepunkt ved afmon-
tering af vogndele.

	• Løfteren må under arbejdet ved køretøjet ikke komme i svingninger.
	• Hovedafbryderen skal som sikring mod uvedkommendes benyttelse og utilsigtet igangsætning altid være 

aflåst.
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7.2 	 Betjening af  løfteren med svingarm-superstruktur

7.2.1	 Kør køretøjet på løfteren

1.	 Lås op og tænd hovedafbryderen.
2.	 Kontrollér at ingen personer opholder sig i løfterens fareområde.
3.	 Sænk løfteren ved at aktivere knappen med pil ned indtil der lyder et signal og løfteren standser. Slip knap-

pen.
4.	 Kontroller at ingen personer kommer i fare pga. yderligere nedsænkning. Fortsæt derefter løfteren sænke-

bevægelser ved igen at trykke på og holde knappen til bundstillingen er nået. Slip knappen.
5.	 Drej alle fire svingarme helt til siden, således at køretøjets løfteområde er frit tilgængeligt mellem stempler-

ne.
6.	 Kør køretøjet i foreskrevet retning centralt ind over superstrukturen, instruer køretøjets fører. Træk hånd-

bremsen så køretøjet ikke kører bort.
7.	 Drej svingarmene ind under køretøjet. Placer løftekonsollerne på svingarmene under de foreskrevne løfte-

punkter på køretøjet, således at køretøjet hviler jævnt og sikkert på konsollerne. Køretøjet må ikke hvile på 
svingarmene. Overhold den tilladte belastningsfordeling (se afsnit ”Tekn. Data.“),

	 Sørg for at konsollen altid belastes centreret !
8.	 Løft derefter køretøjet eller sluk på hovedafbryderen og lås mod igangsættelse.

7.2.2	 Løft køretøjet 

1.	 Lås op og tænd hovedafbryderen.
2.	 Kontrollér at ingen personer opholder sig i løfterens fareområde.
3.	 Løft løfteren forsigtigt ved at trykke kort på knappen med pil op. Kontrollér at køretøjet står sikkert på løfte-

ren. Alle fire armlåsninger skal være i indgreb; korrigér om nødvendigt køretøjets placering. 
4.	 Kør løfteren op ved at trykke knappen med pil op indtil køretøjet har fået den ønskede højde. Slip knappen.
5.	 Sluk på hovedafbryderen og lås mod igangsættelse.

7.2.3	 Sænk og kør køretøjet af  løfteren

1.	 Lås op og tænd hovedafbryderen.
2.	 Kontrollér at ingen personer opholder sig i løfterens fareområde.
3.	 Kør løfteren ned ved at aktivere knappen med pil ned indtil der lyder et signal og løfteren standser. Slip 

knappen.
4.	 Kontroller at ingen personer kommer i fare pga. yderligere sænkning. Fortsæt derefter løfterens sænkebe-

vægelser ved igen at trykke på og holde knappen til bundstillingen er nået. Slip knappen.
5.	 Sluk på hovedafbryderen og lås mod igangsættelse. Drej svingarmene tilside, således at køretøjet kan køre 

uhindret ud.
6.	 Kør derefter køretøjet ud. Instruer køretøjets fører.
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7.3	 Betjening af  løftere med kørebane-superstruktur

7.3.1	 Kør køretøjet på løfteren

1.	 Lås op og tænk hovedafbryderen.
2.	 Kontrollér at ingen personer opholder sig i løfterens fareområde.
3.	 Sænk løfteren ved at aktivere knappen med pil ned indtil der lyder et signal og løfteren standser. Slip knap-

pen.
4.	 Kontroller at ingen personer kommer i fare pga. yderligere sænkning. Fortsæt derefter løfteren sænkebe-

vægelser ved igen at trykke på og holde knappen til bundstillingen er nået. Slip knappen.
5.	 Kør eventuelt frihjulsløfteren ned således at køretøjet kan køre uhindret op på kørebanen, ved at trykke på 

NED-knappen for frihjulsløfter" ( afsnit "Styring“) indtil frihjulsløfteren er sænket helt ned.
6.	 Kør køretøjet i foreskrevet retning ind midt på kørebanerne. Instruer køretøjets fører. Vær opmærksom på 

den tilladte belastningsfordeling ( ”Tekniske data”).
7.	 Træk håndbremsen så køretøjet ikke ruller af.
8.	 Løft derefter køretøjet eller sluk på hovedafbryderen og lås mod igangsættelse.

7.3.2	 Løft køretøjet

1.	 Lås op og tænd hovedafbryderen. 
2.	 Kontrollér at ingen personer opholder sig i løfterens fareområde.
3.	 Løft løfteren forsigtigt ved at trykke kort på knappen med pil op. Kontrollér at køretøjet står sikkert på løfte-

rens kørebaner. Kontrollér at opkørselsramperne selv sænker sig på plads.
4.	 Kør løfteren op ved at trykke knappen med pil op indtil køretøjet har nået den ønskede højde. Slip knap-

pen.
5.	 Ved behov løft køretøjet yderligere op med frihjulsløfteren ( 7.4.3).
6.	 Sluk på hovedafbryderen og lås mod igangsættelse.

7.3.3	 Sænk og kør køretøjet af  løfteren

1.	 Lås op og tænd hovedafbryderen. 
2.	 Kontrollér at ingen personer opholder sig i løfterens fareområde.
3.	 Kør løfteren ned ved at aktivere knappen med pil ned indtil der lyder et signal og løfteren standser. Slip 

knappen.
4.	 Kontroller at ingen personer kommer i fare pga. yderligere sænkning. Fortsæt derefter løfteren sænkebe-

vægelser ved igen at trykke på og holde knappen til bundstillingen er nået. Slip knappen.
5.	 Sluk på hovedafbryderen og lås mod igangsættelse. Kontroller at hjulstoppene står i nedkørselsposition.
6.	 Kør køretøjet ned. Instruer køretøjets fører. 
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8.	 Vedligehold

8.1	 Sikkerhed

 ADVARSEL! Fare for kvæstelser!
Usagkyndigt udført reparation kan forårsage alvorlige person- og tingskader. Alt arbejde til pleje og 
vedligeholdelse skal derfor kun udføres af kvalificeret og autoriseret fagpersonale.

Ved alle vedligeholdsopgaver skal følgende altid iagttages:
	• Sluk på hovedafbryderen og lås mod igangsættelse.
	• Alt arbejde må kun udføres ved stillestående løfter.
	• Lås bevægelige dele mod utilsigtet igangsættelse.
	• Se afsnit ”Personligt sikkerhedsudstyr”

 ADVARSEL ! Forgiftningsfare !
Olier og smøremidler er stærkt sundhedsfarlige! Kontakten med olier og fedtstoffer kan medføre alvor-
lige skader (forgiftninger, allergier, hudirritationer osv.).

	• Overhold producentens forskrifter og sikkerhedsdatabladene!
	• Olier og fedtstoffer må aldrig indtages eller synkes. Ved utilsigtet indtagning søg straks læge: Vis emballa-

gen hos lægen.
	• Undgå hudkontakt. Bær oliefaste handsker samt hudbeskyttelses- og plejemidler.
	• Rester på huden skylles straks af med vand og sæbe.
	• Sprøjt i øjet skylles straks med store mængder vand.

 ADVARSEL ! Fare for kvæstelser !
Udløbende olie og smørestoffer udgør en farekilde pga. den store glidefare.
Udløbende olie eller smørestoffer skal straks først bindes ved at strø savsmuld og olieabsorberende 
midler og derefter bortskaffe dem iht. Miljøforskrifterne

  BEMÆRK !
Løftere som fra fabrikken er leveret med syntetisk hydraulikvæske (NWG) er mærket som følger:

Disse løftere må til enhver tid kun anvendes med syntetiske hydraulikvæsker (NWG) - viskositet 22.
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  ADVARSEL ! Maskin- og miljøskader !
Manglende overholdelse af dette påbud kan medføre skader på løftere og miljø. Spildt NWG hydraulik-
væske skal omgående fjernes !

8.2	 Vedligeholdsopgaver

8.2.1	 Vedligeholdsplan

Ved normal brug af løfteren skal de nedenstående vedligeholdsopgaver altid udføres efter de nævnte tidsinter-
valler. Såfremt løfteren bruges meget, skal der fastlægges kortere vedligeholdsintervaller afhængig af belast-
ningshyppigheden.

Korrosive væsker som bremsevæske, olie, brændstof eller anden opløsningsvæske, skal aftørres med det 
samme, da der ellers vil ske skade på overfladebehandlingen. 
Særlig opmærksomhed skal rettes på den korrosive effekt af salt i efterår og vinterperioden. 
Rengøringsmidlerne må ikke have slibende effekt, samt indeholde opløsningsmidler.

Belastningshyppighed Løft/sænkninger pr. 8 t/skift ved 
2-holdsdrift Forkortelse af intervallerne ved faktor

normal 0 - 8 -
middelstærk 9 - 16 0,5

stærk 17 - 24 0,33 – 0,25

Meget stærk ≥ 25 ≤ 0,15

Vedligholdsintervaller ved normal belastningshyppighed:

Interval Sted Opgave Bemærkning

Ugentligt

Hydraulikcylindre Udløb ved dækrør 
rengøres

Superstruktur Rengøres

Glidere, opkørsler, svin-
garme, konsoller

Rengøres, kontrolleres 
for let gang.

Alle stop for udtræk-
sarme kontrolleres.

Aftørres evt. med olieholdig klud

Blanke metalflader på 
superstruktur Rengøres Aftørres med olieholdig klud

Månedligt Superstruktur
Monteringsskruer 
kontrolleres, efter-
spændes evt. 

Kontroller tilspændings-moment i.h.t. 
montage-vejledning

Årligt (indenfor gen-
tagelseskontrol) 

Cylinderføringer, samt 
evt. lejer på svingarme Smøres Tilfør smøremiddel v.h.a. fedtpresse via 

smøreniplerne
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Hvert 3. år
(Kun aktuelt, hvis 
HEES væske er 
anvendt)

HEES =
Hydraulic Environ-
mental Ester Synthetic

Hydraulikslanger Udskiftes
Overhold DIN 20066 samt yderligere 
sikkerheds-regler. Udfyld logbogen. (Be-
mærk! Må kun udføres af fagfolk!)

Hydraulisk væske Udskiftes Afmonter oliebeholderen og rens den 
indvendigt

Filter i pumpeanlægget Udskiftes Oliebeholderen afmonteres. Sugefilter og 
returfilter skal udskiftes

Hvert 6. år
(Kun aktuelt, hvis 
HEES væske er 
anvendt)

Pakning for cylinder Udskiftes Alle pakninger i alle cylindre skal 
udskiftes

Efter tilladt brugstid

(max. 6 år fra produk-
tionsdato)

Hydraulikslanger

Udskiftes
Overhold DIN 20066 samt yderligere 
sikkerheds-regler. Udfyld logbogen. (Be-
mærk! Må kun udføres af fagfolk!)

Hydraulikolie

Monteringsskruer

Filter i pumpeanlægget Udskiftes Oliebeholderen afmonteres. Sugefilter og 
returfilter skal udskiftes

I princippet er pakningerne sliddele, hvor slitagen kan variere alt efter løfter. Ved den årlige lovpligtige inspek-
tion kan cylinderpakningerne kun underkastes en visuel prøve på tæthed. Den visuelle inspektion kan dog ikke 
give nogen afgørelse på den allerede konstaterede slitage, og vi anbefaler derfor at udskifte cylinderpakninger-
ne efter 12 år. 

Denne anbefaling er IKKE GYLDIG for løftere, hvor HEES er anvendt. I disse tilfælde skal vedligeholdelses-
skemaet anvendes

Til de regelmæssige kontroller hører desuden overholdelse af de foreskrevne kontroller (se kapitel „Kontroller“).
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9.	 Kontroller

Til opretholdelse af driftssikkerheden skal løfterens tilstand og funktion kontrolleres jævnligt i henhold til det 
nationale arbejdstilsyns bestemmelser.
Der skal oprettes en protokol vedrørende gennemførelse og resultat for hver er de udførte kontroller. Protokol-
lerne for kontrollerne skal opbevares i en såkaldt logbog. Logbogen skal altid være fuldstændig og skal som 
dokumentation altid være tilgængelig og på forlangende kunne fremvises for de relevante overvågningsmyndig-
heder. 

9.1	 Kontrol inden første idriftsættelse

Inden første idriftsættelse skal løfteren undergå følgende kontrol:

Ansvarlig Kontrol Nedskrevet

Operatør Korrekt montering

Installation

Udstyr 

Driftsklarhed

Funktion

Kontrolprotokol 
til arkivering i 
logbogenKontrollør 

Sagkyndig

9.2	 Årligt tilbagevendende kontrol 

Løfteren skal efter idriftsættelsen kontrolleres mindst én gang om året på følgende måde:

Ansvarlig Kontrol Nedskrevet

Operatør I.h.t. kontrollisten til gennemførelse af årlige visuelle og 
funktionskontroller (se vedlagte logbog)

Udstyrets fuldstændighed og funktion

Komponenternes tilstand

Funktion

Kontrolprotokol 
til arkivering i 
logbogenKontrollør

Sagkyndig

9.3	 Ekstraordinær kontrol

Efter konstruktionsændringer (f.eks. øgning af bæreevne eller løftehøjde) og efter omfangsrige reparationer 
på de bærende dele (f.eks. efter svejsninger på de bærende dele) skal løfteren inden den igen sættes i drift 
kontrolleres på følgende måde:

Ansvarlig Kontrol Nedskrevet

Operatør Visuel kontrol af korrekt udførelse af kontruktions- eller 
reparationsarbejde

Udstyrets fuldstændighed og funktion

Komponenternes tilstand

Funktionsdygtighed

Kontrolprotokol 
til arkivering i 
logbogenKontrollør

Sagkyndig
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10.	 Fejl

10.1	 Handlinger ved fejl 

  ADVARSEL ! Fare for kvæstelser !
Usagkundig fejludbedring kann medføre alvorlige person- og/eller tingskader. Fejl må derfor kun repa-
reres af uddannede og autoriserede fagfolk !

Ved fejl eller uregelmæssigheder, der udgør en direkte eller indirekte fare for personer, ting eller driftssikkerhed-
en skal løfteren straks standses ved at slippe betjeningsknappen. 
Derefter: 
	• Sluk for løfteren på hovedafbryderen og lås denne med en hængelås mod utilsigtet eller uvedkommende 

igangsættelse 
	• Informer brugeren
	• Få fagfolk til at finde og udbedre fejlen
	• Lad en sagkyndig kontrollere løfteren.

  ADVARSEL !
Genstart efter en fejl må først ske efter at løfteren er kontrolleret af en sagkyndig. 

10.2	 Nødsænkning

  ADVARSEL ! Fare for kvæstelser !
Ved nødsænkning er aktivering af signaltonen ude af drift. Personer i løfterens fareområde er derfor 
særligt udsatte. 

	• Nødsænkningen må kun gennemføres af personer der er undervist i løfterens betjening og er autoriseret 
hertil. 

	• Inden nødsænkningen skal det sikres at ingen personer opholder sig i fareområdet og i løfterens umiddel-
bare omgivelse. Afstanden fra personer til løfteren skal være mindst 2 m. 

	• Operatøren skal altid holde øje med køretøjet under nødsænkningen og sørge for ikke at være til fare for 
sig selv og andre.  
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10.2.1	 Nødsænkning af  løftere med PLC styring "2-stempel med sikkerhedspal"

10.2.1.1	Pneumatisk palventil

For at kunne nødsænke løfteren skal den pneumatiske palventil først stilles på "åben". Palventilen sidder inden 
i kassetten, på en plade ved pumpeanlægget. Ventilen kan nås ved at fjerne midterafdækningen på kassetten. 

Hvis pumpeanlægget er monteret udenfor kassetten, er ventilen også placeret ved pumpeanlægget. Ventilen er 
tilgængelig, når pumpeanlæggets afdækning er blevet demonteret.

10.2.1.2	Lufttilslutning på styrekassen

10.2.2	 Nødsænkning af  løftere med PLC styring "Standard"

10.2.2.1	Lufttilslutning 

           

 Manuel betjening: for nød-
 sænkning drejes 90°, for at 
 åbne ventilen.  

På styrekassens højre (eller 
venstre) side sidder den 
åbne ende på en luftslange 
(1).  

På styrekassens højre (eller 
venstre) side sidder den 
åbne ende på en luftslange 
(1).  

1

1
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10.3	 Fejlvisning PLC styring

PLC styringerne er udstyret med en løbende fejlovervågning. Optræder der en fejl på løfteren registreres denne 
fejl af styringen og der udlæses et kodet lydsignal når der trykkes på en tast. 
Antallet af signaltoner oplyser de registrerede fejl. Fejlkoden gengives derved ved en frekvens på 2 Hz ( = 2 
toner pr. sekund). Efter en kort afbrydelse (ca. 2 sek.) gentages fejlkodeudlæsningen. 

I tilfælde af fejl og mangler kontakt da venligst Deres servicepartner. 

Fejlkodetabel (se næste side):
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Fejlsig-
nal-tone 

Betydning Afhjælpning

0 NoError Ingen fejl Ingen
1 BccError Parameter-Checksum er forkert Service
2 STM32 flash error Fejl fundet I CPU-Flash hukommel-

sen
Service

3 Encoder 1 timeout Ligestyringsfejl sensor 1 Sluk hovedafbryderen, vent 20 sekun-
der, tænd for hovedafbryderen igen. 
Kør løfteren op og fjern forhindringen. 

4 Encoder 2 timeout Ligestyringsfejl sensor 2 Sluk hovedafbryderen, vent 20 sekun-
der, tænd for hovedafbryderen igen. 
Kør løfteren op og fjern forhindringen.

Er der ingen obstruktion, er palen ju-
steret forkert eller der er luft i hydrau-
liksystemet:

 Service
5 Encoder 3 timeout Ligestyringsfejl sensor 3 Sluk hovedafbryderen, vent 20 sekun-

der, tænd for hovedafbryderen igen. 
Kør løfteren op og fjern forhindringen. 

Er der ingen obstruktion, er palen ju-
steret forkert eller der er luft i hydrau-
liksystemet:

 Service 
6 Controller not reset Reset styringen  Service
7 Max. diff. Error Løfteren er kørt skæv. For stor høj-

deforskel mellem højre og venstre 
side

Reset styringen  Service

8 Motor Thermo Fail Elmotor overophedet Løfteren må ikke benyttes i min. 20 
min. Ved gentagen fejlmelding  Ser-
vice 

9 Valve Feedback 
Fail

Tilbagemeldingsfejl: 24 V ventil sik-
kerhedskontakt

Service

10 K1 Feedback Fail Tilbagemeldingsfejl: 24 V motor-
værn

Service

11 V1 Feedback Fail Tilbagemeldingsfejl: magnetventil 1 Service
12 V2 Feedback Fail Tilbagemeldingsfejl: magnetventil 2 Service
13 V3 Feedback Fail Tilbagemeldingsfejl: magnetventil 3 Service
14 V4 Feedback Fail Tilbagemeldingsfejl: magnetventil 4 Service
15 V5 Feedback Fail Tilbagemeldingsfejl: magnetventil 5 Service
16 V6 Feedback Fail Tilbagemeldingsfejl: magnetventil 6 Service
17 Reed Feedback Fail Induktiv føler ikke tilsluttet Kontrollér følerens position og funkti-

on (løfteenheder). Kontrollér tryklufttil-
førslen, justér evt. den induktive føler 
 Service
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11	 Appendix: Kredsløbsdiagrammer, el 

11.1 	 Pumpeanlæg

11.1.1 	 Tilslutningsdiagram motor (diagram nr. 34806)

11.2 	 Superstruktur 

11.2.1 	 El-diagram PLC styring med signaltone (diagram nr. 9000471)

11.3	 Superstruktur, løfteenhed med mekanisk sikkerhedspal

11.3.1 	 El-diagram PLC styring med signaltone (2-Stempel med sikkerhedspal)
	 (diagram nr. 9000521)
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12	 Appendix: Kredsløbsdiagrammer, hydraulik

12.1 	 Superstruktur

12.1.1 	 Hydraulikdiagram type 2.50, 2.55 og 2.65 med PLC-styring "Standard"
	 (diagram nr. 9000352)

12.1.2 	 Hydraulikdiagram type 2.50, 2.55 og 2.65 med PLC-styring "2-Stempel med sikkerhedspal"
	 (diagram nr. 9000501)
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13	 Appendix: Kredsløbsdiagrammer, øvrige

13.1 	 Tilslutningsdiagram "Pneumatisk nødsænkning" (diagram nr. 9000112)

13.2 	 Tilslutningsdiagram "Belysning / Energimodul" (diagram nr. 9000113)

13.3	 Tilslutningsdiagram "LED belysning" (diagram nr. 9000516) 
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