
2-STEMPLET - 5,5 TONS

AUTOPSTENHOJ BIGLIFT 2.55 SAAV 145 JUMBO

Elektro-hydraulisk 2-stemplet løfter, 5,5 t kapacitet, med superstruktur
med arme

- Vandtæt stålkassette

- Hårdforkromet cylinder

- Fleksibelt ligestyring- og sikkerhedssystem

- Rustfri føringer

- Hydraulikpumpe med neddykket motor

- Miljøvenligt hydraulikvæske

- Pneumatisk nødsænkning

- Programmerbar trykknapstyring

- >> fantastisk stabilitet, selv med ugunstig vægtfordeling; p.g.a.
cylinderdiameter på 213 mm

- Dobbelt-teleskopiske arme, forskydelige på tværs

- Indvendigt armlåsningssystem

- Lav minimumshøjde

- VAS Godkendt  - VAS 782 025

Beskrivelse
Elektrohydraulisk 2-stemplet løfter, 5,5 t kapacitet, med superstruktur med
arme

Godkendelser

Opel, Jaguar, Volkswagen Group, Volkswagen, Skoda, Seat, Audi, Landrover

Versioner

Stålkassette:

- Varmgalvaniseret
- Kunststofbeklædt
- Selvbærende

Montage:

- Superstruktur på gulv
- Installation i etageadskillelse

Specifikationer
Løftekapacitet 5.500 kg

Slaglængde 1.865 mm

Løftehøjde 2.000 - 2.060 mm

Cylinderdiameter 2 x 213 mm

Stempelafstand 1.350 mm

Løfte- / sænketid ~ 45 sek

Nedstøbningsdybde 2.625 mm

Pumpeenhed 3.0 kW

Hydraulikolie 17 L

Styrespænding 400 V

Armsuperstruktur, totalbredde 3.130 mm

Armsuperstruktur, konsol inkl. i levering 11028 (135 - 195 mm)

Armsuperstruktur, min. højde 135 - 195 mm

Armsuperstruktur, armlængde, min. - maks. 745 - 1.410 mm

Standardfarver:

VAS-farver:

Kørebaner: RAL 7016
Frihjulsløfter: RAL9006

Ramper: RAL3020
VAS:RAL 7012
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