
22-30 KW

COMPAIR FREKVENSSTYRET SKRUEKOMPRESSOR, SERIE L23RS TIL
L29RS, BLÅ

STENHØJ Serie L RS L23RS til L29RS skruekompressor

- Støjsvag SR model

- Fås i mange modeller fra 22-30 KW

- Optimal køling sikrer lave drifts- og afgangstemperaturer

- Omhyggeligt gennemprøvet inverter koncept

- Efterkøler med stor overflade

- Intelligent energibesparende teknologi

- Med reguleret omdrejningstal

- 10 år / 44.000 driftstimers garanti

- Op til 5,41 m3/min. 

Beskrivelse
Frekvensstyret kompressorelement med høj ydeevne og lav
rotationshastighed reducerer energi-omkostningerne. Derudover gør den
innovative udformning af den fejlsikre aksel-pak dåse, det integrerede
oliefilter og olieregulerings-ventilen, at behovet for udvendige slanger
reduceres til et minimum, hvorved den højest mulige kvalitet og
driftssikkerhed opnås. 

Nedenstående specifikationer er fra model L23RS til L29RS. Gå ned i fanen
"Versioner" for at se en udspecificeret specifikationsliste. 

Versioner
Serie L RS skruekompressor på 22-30 KW og har en effektiv ydelse på
0,48-3,54 m3/min. og fåes i mange versioner. (ved 7,5 bar) 079697 -
L23RS: 22 KW, 30 HK, 1,11-4,12 m3/min., dimensioner (L*B*H)
1345*880*1612 mm, 68 dB, vægt 681kg 079698 - L26RS: 26 KW, 35 HK,
1,11-4,78 m3/min., dimensioner (L*B*H) 1345*880*1612 mm, 69 dB, vægt
708kg 079699 - L29RS: 7,5 KW, 10 HK, 1,11-5,41 m3/min., d...

Gå til produktsiden for at læse mere

SPECIFIKATIONER
Motor 22-30 KW / 30-40 HK

Effektiv ydelse 1,03-5,41 m3/min.

Spænding 400 V

Max tryk 7,5-10 bar

Max lydniveau 68-69 dB

Vægt 681-712 kg

https://stenhoj.dk/serie-rs-bla-serie-skruekompressor-23-29
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