
DÆKJERNSFRI DÆKSKIFTER

CORGHI A2025 LL 2V TI MI DÆKJERNSFRI DÆKSKIFTER

Automatisk og dækjernsfri dækskifter monteret med hjælpearm

- Pneumatisk vippetårn

- 2 hastigheder på drejeskamlen med glidende overgang

- Dækjernsfri monteringshoved

- Monteret med stærk Corghi SP2300 hjælpearm

- Luft i kløerne

- Håndterer hjul i størrelser helt op til 26"

- VAS Godkendt - VAS 6303 A

Beskrivelse

Automatisk dækskifter fra Corghi med pneumatisk vippetårn, luft i kløerne
og dækjernsfrit monteringshoved som, ved hjælp af en lille finger, ved
afmontering af dækket, går ned og henter kantråden op over
monteringshovedet, og på den måde sikrer fælgen mod skrammer fra
dækjernet samt sparer operatøren for den fysiske belastning det er, når
arbejdet skal foretages manuelt.

Dækskifteren er monteret med Corghi's SP2300 hjælpearm som er WDK-
godkendt, og leveres med rulle ved monteringshovedet, holdearm til
kanttråden samt løftetallerken. Alt dette er et must når der skal monteres
lav-profil eller runflat dæk, da det både mindsker risikoen for skrammer men
også aflaster operatøren betragteligt.

Gå til produktsiden for at læse mere

Godkendelser

Volvo, Mercedes-Benz, Smart, Volkswagen Group, Volkswagen, Skoda,
Seat, Audi,

SPECIFIKATIONER
Maks fælgdiameter 26"

Maks hjuldiameter 1100 mm

Maks hjulbredde 360 mm

Rotationshastighed 6 / 15 omdr./min.

Tilslutning 8 - 10 bar / 230V 1 ph.

Dimensioner 1090 mm(b) x 1700 mm(d) x 1865
mm(h)

VAS-farve: RAL 7040

https://stenhoj.dk/corghi-a2025-ll-2v-ti-mi

HOVEDKONTOR

Helge Nielsens Allé 7A
8723 Løsning

76 82 12 22

KONTAKT

salgdk@stenhoj.dk
www.stenhoj.dk

mailto:salg@stenhoj.dk
https://www.stenhoj.dk/


DÆKJERNSFRI DÆKSKIFTER

CORGHI A2025 LL 2V TI MI DÆKJERNSFRI DÆKSKIFTER

https://stenhoj.dk/corghi-a2025-ll-2v-ti-mi

HOVEDKONTOR

Helge Nielsens Allé 7A
8723 Løsning

76 82 12 22

KONTAKT

salgdk@stenhoj.dk
www.stenhoj.dk

mailto:salg@stenhoj.dk
https://www.stenhoj.dk/

