
2X2-STEMPLET - 3,5 TONS

VAS 5249 AUTOPSTENHOJ MASTERLIFT 2.35 COMBI

Elektro-hydraulisk 2x2-stemplet løfter, 3,5 t kapacitet, med kørebaner og
frihjulsløfter med bæreplader

- Vandtæt stålkassette

- Hårdforkromet cylinder

- Fleksibelt ligestyring- og sikkerhedssystem

- Rustfri føringer

- Hydraulikpumpe med neddykket motor

- Miljøvenligt hydraulikvæske

- Pneumatisk nødsænkning

- Programmerbar trykknapstyring

- 1 sæt kørebaner med opkørselsramper og stop

- PV: Stabile bæreplader, justerbare i længderetningen

- PV: Lav minimumshøjde

- PV: Gummibeklædte, skridsikre puder

- SAAV: Dobbelt-teleskopiske arme, sideforskydelige

- SAAV: Indvendig armlåsning

- SAAV: Lav minimumshøjde

- VAS Godkendt - VAS 5249

Beskrivelse
Elektrohydraulisk 2x2-stemplet løfter, 3.5 t, med kørebaner og frihjulsløfter
med bæreplader. VAS model fås kun i Saav model.

Godkendelser

Volkswagen Group, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Renault, Jaguar, 

Specifikationer
Løftekapacitet 3.500 kg

Slaglængde 1.905 mm

Løftehøjde
K: 2.055 mm

Saav: 2.135 mm
Pv: 2.120 mm+ Gummikonsoller

Cylinderdiameter 4 x 123 mm

Stempelafstand 1.335 / 1.705 mm

Løfte- / sænketid ~ 35 sek

Nedstøbningsdybde 2.875 mm

Pumpeenhed 3.0 kW

Hydraulikolie 17 L

Styrespænding 400 V

Armsuperstruktur, totalbredde 3.210 mm

Armsuperstruktur, insertion height for
lifting pad in the arm 45 mm

Armsuperstruktur, konsol inkl. i levering Uni: 11027 (35 - 75 mm)
Sport: 29265 (25 - 50 mm)

Armsuperstruktur, min. højde Uni: 11027 (95-135 mm)
Sport: 29265 (70-95 mm)

Armsuperstruktur, overkørselshøjde 65 mm

Armsuperstruktur, armlængde, min. - max. 710 - 1.443 mm

PV superstruktur, totallængde

120-180: ~ 1.200 - 1.800 mm
140-200: ~ 1.400 - 2.000 mm
160-220: ~ 1.600 - 2.200 mm
170-240: ~ 1.700 - 2.400 mm

PV superstruktur, overkørselshøjde 65 mm

Kørebaner, totallængde ~ 5.300 mm

Kørebaner, kørebanebredde 605 mm

Kørebaner, udnyttet kørebanelængde 4.200 mm

Kørebaner, akselafstand, min. - maks. ~ 3.700 mm

Kørebaner, afstand mellem kørebaner 910 mm

Kørebaner, min. højde 150 mm

Standardfarver:

VAS-farver:

Kørebaner: RAL 7016
Ramper: RAL3020

SAAV: kropplade RAL7016 & dias
RAL 3020

PV Premium: sprøjteforzinket og
malet i RAL 9006

VAS:RAL 7012

https://stenhoj.dk/autopstenhoj-masterlift-2-35-combi-vas



HOVEDKONTOR

Barrit Langgade 188 - 190
7150 Barrit

76 82 12 22

KONTAKT

salgdk@stenhoj.dk
www.stenhoj.dk

mailto:salg@stenhoj.dk
https://www.stenhoj.dk/


2X2-STEMPLET - 3,5 TONS

VAS 5249 AUTOPSTENHOJ MASTERLIFT 2.35 COMBI

https://stenhoj.dk/autopstenhoj-masterlift-2-35-combi-vas

HOVEDKONTOR

Barrit Langgade 188 - 190
7150 Barrit

76 82 12 22

KONTAKT

salgdk@stenhoj.dk
www.stenhoj.dk

mailto:salg@stenhoj.dk
https://www.stenhoj.dk/


2X2-STEMPLET - 3,5 TONS

VAS 5249 AUTOPSTENHOJ MASTERLIFT 2.35 COMBI
Virksomhed

Kontakperson

Tlf. Mail

Sælger

Sælgers tlf. Sælger mail

Bemærkninger: 
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