2-S@JLET - 4 TONS

DUNLOP DL240+/3

Elektro-hydraulisk 2-sgjlet Igfter med 4 t kapacitet

- 4.000 kg kapacitet

- Meget lav overkgrselshgjde og minimumshgjde pa 95 mm
- Lavprofil bundramme

- Daekker mange arbejdsopgaver

- Leftehgjde 1.940 mm + konsoller

- Wire synkronisering i bundramme

- Inkl. montagebolte

Beskrivelse
Varenummer: DL240+/3

2-sgjlet fuldautomatisk elektrohydraulisk lift fra Dunlop.

DL240+/3 er en meget stabil lift der kan bruges pa det semi-professionelle
veerksted, savel som hjemme i garagen til de kreevende reparationer eller
renoveringer.

Modsat vores DL240B+/3 har denne model ikke en H-bundramme hvilket
betyder at hele konstruktionen kommer teettere pa gulvet og ger derved
minimumshgjden lavere - sa selv de laveste kgretgjer kan komme op pa
liften. Minimumshgjden er blot 95 mm.

Derudover adskiller den sig ved at have hhv. 2- og 3-delte arme. Det
betyder at armene er lidt lzengere nar de er foldet ind- til gengaeld vil den
med 100mm mere armlaengde (pa de 2-delte arme) kunne ramme endnu
flere Igftepunkter end ellers.

Dunlop DL240B+/3 har en lgftekapacitet pa hele 4 tons og en max
laftehgjde pa 1.940 mm. Liften har hhv. 2- og 3-tredelte arme i for- og bag
som kan straekkes mellem 645mm - 1.300mm (3-delt) og 850 - 1.400mm
(2delt) og er designet med 2.800 mm afstand mellem sgjlerne. Alt dette
betyder at du nemt rammer lgftepunkterne pa bade sma og store
personbiler og varevogne.

DL240B+/3 er udstyret med wire synkronisering af lgftearmene,
sikkerhedsbgiler pa lgftearmene og elektromekaniske lase der betjenes fra
pulten ved et tryk pa en knap. Det er smart!

Til installation er det anbefalet med et areal pa mindst 4330 x 4000 mm
med en loftshgjde pa mindst 3404 mm. Laes manualen for mere information.

SPECIFIKATIONER

moNZaN @

Loftekapacitet
Loftetid i sekunder
Saenketid i sekunder
Loftehgjde i mm.
Minimumshgjde i mm.
El tilslutning volt

El tilslutning Hz
Bredde i mm.

Afstand mellem sgjler i mm.
Hgjde i mm.

Netto veegt i kg
Oliekapacitet

Dimensioner pa pakke i mm.

4.000 kg

40 sek

40 sek

1.940 mm + konsoller
95 mm

400

50

3.425

2.800
2.860/3.350

751

9L

2.870 x 842 x 510
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Virksomhed

Kontakperson

TIf. Mail
Seelger

Seelgers tlf. Seelger mail

Bemaerkninger:
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